OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej pozwalającej na realizację zadania pod nazwą:
[bookmark: _Hlk58914991][bookmark: _Hlk58914767]Przebudowa drogi powiatowej nr 1328F na odcinkach Stołuń-Szarcz (etap III),  Szarcz – Pszczew (etap II), Pszczew ul. Szarzecka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1332F (etap I). 
[bookmark: _Hlk58835076][bookmark: _Hlk58915080]wraz z dokonaniem kompletnego i skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub złożenia kompletnego i skutecznego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (jeżeli warunki miejscowe i obowiązujące prawo będą tego wymagały), wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia. 
1.2. Wykonawca ma obowiązek opracowania materiałów, które pozwolą na uzyskanie opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych ewentualnej naprawy bądź wymiany urządzeń obcych.
1.3. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
udzielania odpowiedzi na etapie procedury przetargowej – w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, 
2. Cel przedmiotu zamówienia
Celem przedmiotu zamówienia jest wykonanie koncepcji oraz  kompleksowej dokumentacji technicznej dla ww. zadania obejmującej m.in. dostosowanie drogi do nośności 11,5 t/oś, poprawę warunków odwodnienia, przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, chodników, zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej / rowerowej na odcinku Szarcz – Pszczew i Pszczew-Pszczew jeżeli warunki terenowe będą na to pozwalały, regulację poboczy, budowę kanału technologicznego (jeżeli będzie dotyczyć) wraz z uzyskaniem opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych pozwalających na zrealizowanie robót budowlanych.
3. Lokalizacja inwestycji:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, powiat międzyrzecki, gmina Pszczew. Planowane przedsięwzięcie dotyczy odcinka drogi powiatowej nr  1328F.
Lokalizację wskazano na planie orientacyjnym (załącznik nr 1a do SIWZ). 
W ramach zamówienia proponowane jest dokonanie wizji lokalnej na miejscu planowego zamierzenia inwestycyjnego.

Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia
3.1. Zakres prac projektowych ma obejmować:
a) Zwiększenie nośności do 11,5 t/oś
b) Poprawę warunków odwodnienia drogi
c) Przebudowę kanalizacji deszczowej (jeżeli dot.)
d) Przebudowę i budowę chodników 
e) Budowę ścieżki pieszo-rowerowej/rowerowe, na odcinkach: Szarcz – Pszczew, Pszczew – Pszczew (jeżeli warunki terenowe będą na to pozwalały)
f) Regulację poboczy gruntowych
g) Uzyskanie normatywnej szerokości jezdni przewidzianej warunkami technicznymi dla tej klasy przedmiotowego odcinka drogi
h) Budowę kanału technologicznego (jeżeli dot.)
i) Przebudowę/budowę oświetlenia drogowego
j) Ewentualną przebudowę skrzyżowań 
k) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń brd.
l) Inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki

3.2 Wykaz etapów objętych projektem:
· Stołuń-Szarcz - ok.4,2km 
· Szarcz – Pszczew – ok.1,5 km
· Pszczew – Pszczew ul.Szarzecka ok. 1,0 km
Łączna długość ok.6,7 km.


4. Wymagania dla zadania
4.1. Zakres prac powinien obejmować w szczególności:
a) Mapę do celów projektowych - zakres, treść i format map do celów projektowych musi być dostosowany do wymagań wynikających z:
· Przepisów i instrukcji geodezyjnych i kartograficznych między innymi 
z Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133),
· Prawa budowlanego,
· Celu zamówienia.
W tym w szczególności:
1. Skala mapy 1:500
2. Zakres mapy, szerokość i długość pasa terenu objętego mapą powinien obejmować oprócz terenu objętego projektowanymi robotami, również teren przyległy do szerokości co najmniej 30m.
3. Posiadać wymagane klauzule o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
4. Mapę należy wykonać w układzie współrzędnych 2000.
5. Egzemplarz dla Zamawiającego należy przekazać w oryginale.
6. Opracowana mapa musi być aktualna na dzień składania wniosku o zgłoszenie robót/pozwolenie na budowę/ZRID. Jeśli w trakcie postępowania administracyjnego nastąpią zmiany w obrębie inwestycji wpływające na treść mapy, wykonawca zobowiązany jest do jej aktualizacji.
! Granica pasa drogowego zawarta w opracowaniu ma zawierać stan prawny usytuowania punktów granicznych pasa drogowego (punkty wyznaczające granice pasa drogowego drogi powiatowej nie mogą być przyjęte z digitalizacji – granice muszą być prawne).
b) Rozpoznanie podłoża gruntowego w ramach ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych – forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadowienia oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. , poz. 463) przy uwzględnieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
c) Budowę Kanału Technologicznego wraz z ewentualną przebudową sieci – wymagania (jeżeli dotyczy):
Lokalizacja kanału technologicznego zgodne z:
· Ustawą z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 2410)
· Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2068)
· Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 680)
Zakres prac obejmuje zlokalizowanie kanału technologicznego, stanowiącego ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej dla całego odcinka rozbudowywanej drogi. Kanały technologiczne powinny uwzględniać przeprowadzenie łączności i transferu danych prowadzonego w kanałach.
Kanał technologiczny należy zaprojektować na całej długości przebudowywanej drogi powiatowej w taki sposób, aby umożliwić w przyszłości dowiązanie się kolejnymi odcinkami kanałów.
d) Projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji (prawomocnych), w zakresie rozwiązań technicznych wynikających z norm 
i przepisów, umożliwiających inwestorowi przeprowadzenie procesu inwestycyjnego 
i rozpoczęcie robót budowlanych dla w/w obiektu. 
Projekt budowlany powinien obejmować w szczególności:
· Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1186);
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1935);
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124);
Projekt wykonawczy powinien obejmować w szczególności:
· [bookmark: _Hlk29473753]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129).
e) Projekt stałej organizacji ruchu – należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
· Prawem o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1990); 
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tj. Dz.U. z 2019, poz. 2311);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017, poz. 784);
Uwaga! W przypadku uwag zawartych w opiniach należy się do nich pisemnie ustosunkować i wprowadzić niezbędne zmiany w opracowaniu oraz opisie technicznym;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 454).
Część rysunkowa projektu organizacji ruchu powinna być wykonana w formacie A3, 
w całości na planach sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, 
z zaznaczeniem pasa drogowego, łuków poziomych i pionowych. Ponadto projekt powinien zawierać osobne zestawienie znaków poziomych, pionowych i urządzeń BRD (obejmujące całe oznakowanie dla nowej organizacji ruchu, na rozpatrywanym odcinku).
f) Wersja elektroniczna całości opracowania.
4.2. Ogólne wymagania dla Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.
Dokumentacja powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana pod względem technicznym, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna zawierać wymagane pozwolenia i decyzje niezbędne do wykonania przedsięwzięcia.
Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, które podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym, przed uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji.
W szczególności, dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Norm Europejskich, przepisów techniczno – budowlanych, na dzień przekazania jej Zamawiającemu.
Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (nie dotyczy materiałów do zgłoszenia robót budowlanych), niezbędne zgody właścicieli działek objętych inwestycją na wejście z robotami budowlanymi, pozwolenia wodnoprawne – jeżeli dotyczy (nie dotyczy materiałów do zgłoszenia robót budowlanych), oraz inne decyzje umożliwiające realizacje inwestycji drogowej.
! Po wykonaniu wstępnego opracowania zagospodarowania terenu Wykonawca zobowiązany jest dokonać konsultacji społecznych wykonanego opracowania.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
Wykonawca przekaże skany dokumentacji, które będą stanowić załączniki do decyzji, uzgodnień, opinii.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.
Do obowiązków wykonawcy należy także:
a) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych dla wszystkich branż wraz z wykazem właścicieli gruntów,
b) zebranie danych dotyczących istniejącej zabudowy oraz stanu władania nieruchomościami,
c) przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami ekologicznymi, społecznymi w celu uzyskania ich opinii  oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
d) uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, prawomocnych pozwoleń, decyzji i skompletowanie ich w jednym zestawieniu,
e) uzgodnienia dotyczące budowy kanałów technologicznych i ich zaprojektowania  w przypadku  konieczności,
f) uzyskanie uzgodnień zjazdów na tereny nieruchomości sąsiadujących z drogą, 
g) wykonanie innych opracowań niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji i realizacji robót budowlanych,
h) opracowanie materiałów i uzyskanie od Starosty Międzyrzeckiego uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
i) Stała współpraca z Zarządem Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Wymagania dotyczące koncepcji. Koncepcja winna zawierać: 
a) lokalizację w planie sytuacyjnym poszczególnych elementów drogi, 
b) rodzaj nawierzchni oraz przekroje poprzeczne drogi, 
c) lokalizację kanalizacji deszczowej/odwodnienia powierzchniowego oraz wskazanie sposobu i trasę odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników docelowych,
d) lokalizację i rodzaj oświetlenia ulicznego, 
e) lokalizację ścieżki pieszo-rowerowej/rowerowej
f) wstępną organizację ruchu
g) uzasadnienie wyboru proponowanych przez wykonawcę rozwiązań projektowych,
h) propozycje materiałów i wyposażenia technicznego.

5. Materiały, metody badań i metody obliczeń
5.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań projektowych
a) Materiały do badań i prac projektowych
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów oraz obowiązujących norm 
i wytycznych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów 
i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.
b) Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen oraz oprogramowanie komputerowe
Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary istniejącego obiektu. 
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy pracach projektowych zgodne 
z wymaganiami umowy, przepisów i obowiązujących norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych.
c) Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń
Dokumentacja techniczna zostanie sporządzona z zastosowaniem takich nowoczesnych technologii robót i materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
6. Szata graficzna
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:
a) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
b) część opisowa sporządzona zostanie na komputerze i wykonana za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS WORD, a obliczenia podstawowych ilości robot za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel;
c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
d) ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum, 
e) całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,   
f) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,
g) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
h) na rysunkach konstrukcyjnych w widoczny sposób będą określone parametry podstawowych elementów konstrukcyjnych,
i) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką zawierającą: nazwę i adres obiektu budowlanego, tytuł rysunku, jego skalę, imię i nazwisko projektanta (ów), sprawdzającego (ych), datę i ich podpis (y), specjalność i numer uprawnień budowlanych, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,
j) części opisowe wykonać za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word, a obliczenia podstawowych ilości robót za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilny z MS Excel,
k) wszystkie opracowania należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej:
· nieedytowalnej (na nośniku CD/DVD) w formatach:
· pliki tekstowe: *.pdf, *.tif – monochromatyczny wielowarstwicowy;
· pliki graficzne: *.pdf, *.tif 24-bity, w rozdzielczości 300 - 400 dpi.
Przygotowując wersję elektroniczną należy kierować się zasadą, że:
· pojedynczy plik w wersji elektronicznej odpowiada dokładnie pojedynczemu zeszytowi opracowania papierowego,
· katalog z plikami odpowiada dokładnie teczce z zeszytami.
· edytowalnej w formatach: 
· *.doc – część opisowa, pliki teksotwe;
· *.xls – przedmiary, kosztorys itp.;
· *.dxf lub *.dwg, *.shp – część rysunkowa i graficzna (rysunku techniczne będą wykonywane wg zasad rysunku technicznego i technice cyfrowej).
l) Przekazywane rysunki techniczne będą wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej, zapisane w formacie *.dwg, powinny dać się otworzyć i edytować (wszystkie warstwy) programem AutoCad 2012. Pozostałe części przekazanej dokumentacji powinny być edytowalne z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Office (WORD, EXCEL).
m) Układ folderów lub podfolderów na nośniku CD lub DVD powinien wiernie odzwierciedlać układ teczek i zeszytów. Przekazując wersję elektroniczną dokumentacji, należy dołączyć oświadczenie, że zawartość wersji elektronicznej jest zgodna (identyczna) z wersją papierową.
UWAGA! Wymaga się, aby skan zatwierdzonego projektu budowlanego z pieczęciami organu administracji budowlanej przygotować w pliku *.pdf.
7. Wykonanie opracowań projektowych
7.1. Przed przystąpieniem do wykonywania opracowania należy sprawdzić aktualny stan techniczny obiektu ze szczególnym uwzględnieniem występowania urządzeń obcych.
Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne i szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne każdego elementu objętego przedmiotem zamówienia i niezbędnego do zrealizowania zadania. 
Projekt winien posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Jednostki Projektowej, że wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.
7.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inwentaryzacji) i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.
Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.
8. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych
8.1. Projekty należy opracować zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. 
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do zgłoszenia robót/ pozwolenia na budowę/ZRID.
8.2. Projekt budowlany (jako załącznik do pozwolenia na budowę) powinien zawierać m.in. następujące elementy:
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
b) Projekt architektoniczno – budowlany,
c) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
e) Zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego inżynierów budownictwa (aktualne na dzień opracowania projektu).
8.3. Projekt wykonawczy należy wykonać osobno dla każdej branży i powinien zawierać:
a) Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów z podziałem na publiczne i indywidualne wraz z ich szerokościami i pochyleniem – zestawienie lokalizacji w oparciu o współrzędne geograficzne).
b) Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki projektowej, że wykonany jest zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
c) Komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m.in.:
· plany orientacyjne 			
· plany sytuacyjno-wysokościowe
· przekroje poprzeczne
· przekroje poprzeczne w osi każdego zjazdu
· profile podłużne
· przekroje normalne
· przekroje skażone
· rysunki konstrukcyjne
· szczegóły konstrukcyjne
· plany warstwicowe skrzyżowań
· plany tyczenia
· plan rozbiórek 
d) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - założenia do wykonania:
· STWiORB, należy opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010r. europejskimi normami technicznymi;
· STWiORB należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych 
z przedmiotowym zamówieniem;	
· w STWiORB nie należy podawać ilości robót;
· należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości wynikających z przedmiarów, STWiORB, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy z wykonawcą.
e) Przedmiar robót.
Założenia do wykonania przedmiarów:
· przedmiar robót należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), uwzględniając również roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych;
· przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem (opis techniczny, rysunki) oraz STWiORB – stanowiącymi integralną część dokumentacji;
· przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości;     
· opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie robót: ziemnych, nawierzchniowych, bitumicznych, plantowania, humusowania, profilowania, zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL. 


f) Kosztorys inwestorski i ofertowy.
Założenia do wykonania kosztorysów:
· metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 130, poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
Kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli elementów rozliczeniowych zawierający:
· stronę tytułową zawierającą:
· nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
· nazwę i adres Zamawiającego, 
· nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
· imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
· wartość kosztorysową robót,
· datę opracowania kosztorysu inwestorskiego;
· ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
· kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej i wartości;
· tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
· kalkulację szczegółową na cenę jednostkową gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie dostępnych publikacjach;
· założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne, wskazanie źródeł pozyskania informacji, co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych;
· załączniki:
· założenia wyjściowe do kosztorysowania;
· kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Kosztorys winien zawierać:
· koszty elementów wynikających z przedmiarów robót,
· koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,


