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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 004415F w m.

Silna.

2. Cel i zakres opracowania
2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczeristwa wszystkich uczestnikéw ruchu w zwiazku z
przebudowg drogi gminnej.
2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej.

2.3. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu - 31.12.2025r.

3. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych / Dz.U. 2020 poz. 470
ze zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie / Dz.U.
2016 poz. 124,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakdéw sygnatdw drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U.2019 poz. 2311) wraz z
zatgcznikami 1, 2, 3, 4.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéow drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 454)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Ochrona pieszych - Podrecznik dla organizatoréow ruchu pieszego - Krajowa Rada
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego — Gdansk, Krakéw, Warszawa 2014,

o Wizja lokalna.

e Mapa w skali 1:500

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
4.1. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna nr 004415F przebiega od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1337F (km 0+000) do km 0+4450. Droga przebiega przez teren
zabudowany o zabudowie siedliskowej. Istniejgca jezdnia ma nawierzchnie z kruszywa
naturalnego o szerokosci od. 5.0m. Na drodze panuje lokalny ruch pojazdéw osobowych

zwigzany z dojazdem do posesji oraz sporadyczny ruch pojazdéw rolniczych zwigzany z



dojazdem do pdl uprawnych. W okresie letnim na drodze panuje zwiekszony ruch

pojazdéw osobowych i rowerdw zwigzany z ruchem turystycznym

4.2, Sieci uzbrojenia terenu

Sieci uzbrojenia terenu wystepujgce w pasie drogowym:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ kablowa teletechniczna,

- kablowa sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

5. Oznakowanie
5.1. Istniejace oznakowanie pionowe

Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuje nastepujace oznakowanie pionowe:
- B-33 (30km/h) 1szt.
- F-5 -1 szt.

5.2, Projektowane oznakowanie pionowe

Projektuje sie nastepujace oznakowanie pionowe:

Droga powiatowa nr 1325F
znaki - D6 (2szt.)

Droga gminna

Kierunek Silna 2 Borowy Mtyn

km 04020 - znak B-33(30) - 1szt.

km 04125 - znak A-11a z tabliczkg T-1(20m) - 1kpl.
km 04255 - znak A-11a z tabliczkg T-1(20m) - 1kpl.
Km 0+405 - znak A-11a z tabliczkg T-1(20m) - 1kpl.

Kierunek Borowy Mtyn 2 Silna

km 0+445 - znaki A-11a, T-1 (20m), B-33(30km/h) - 1kpl.
km 04300 - znak A-11a z tabliczkg T-1(20m) - 1kpl.

km 0+170 - znak A-11a z tabliczkg T-1(20m) - 1kpl.

km 04050 - znaki D-2, A-7 z tabliczka T-1 (STOP 50m) - 1kpl.
Km 04003 - znak B-20 - 1szt.

5.3. Istniejace oznakowanie poziome
Na przedmiotowym odcinku nie wystepuje istniejgce oznakowanie poziome.
5.4. Projektowane oznakowanie poziome

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie nastepujgce oznakowanie poziome:
- linia P-12 (7m) na wlocie skrzyzowania

- linia P-1c (2x430m=860m) - droga gminna



- linie P-25a (36m) - oznakowanie progow zwalniajacych

5.5. Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
5.6. Projektowane urzadzenia bezpieczernstwa ruchu

Na przedmiotowym odcinku projektuje sie urzadzenia bezpieczeristwa ruchu w postaci:

- ogrodzenia taricuchowego lub stupkéw blokujacych w celu zamkniecia zjazdu na droge powiatowg

6. Zakres robot

Ustawienie oznakowania pionowego w tym:

- oznakowanie prowadzonych robdt,

- roboty przygotowawcze,

- wyznaczenie miejsc wbudowania znakoéw,

- ustawienie stupkéw z rur stalowych,

- przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupkdw.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z ustaleniami
projektowymi. Szczegdétowe wymagania dotyczace robdét podano w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej.
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Rys. 3 Wysokos¢ umieszczania znakdw kategorii A, B, C, D, F, G

Znaki pionowe, poziome oraz urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu nalezy stosowal i ustawiaé zgodnie z

zatgcznikami nr 1,2,3,4 do Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegotowych  warunkdéw  technicznych dla znakéw sygnatéow drogowych oraz urzadzen

bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - opracowanie jest

dostepne u Zarzadcy drogi

7. Uwagi ogdline
Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
przepisami, uzgodnieniami, tabelami przedmiarowymi i specyfikacjami technicznymi. Wyznaczenie linii
ozankowania poziomego i lokalizacje znakéw pionowych wykonac zgodnie z planiem sytuacyjnym:.
Prace zwigzane z realizacja niniejszego opracowania powinny by¢ przeprowadzone na

podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu.
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mgr inz. Piotr Klepczynski



