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RozDzIAL I — cZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj

dla inwestycji pt: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 004415F w m. Silna”.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na budowe oraz wybudowanie i oddanie do uzytkowania przedmiotu
zamowienia. W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbedne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego i warunkami kontraktu.

Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych przewidzianych do wykonania w
ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym stanowig
opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 pdzn. zm.)

1.1.1 Lokalizacja inwestycji:

- powiat miedzyrzecki,

- gmina Pszczew,

- dz. ewid nr 321/5 - obreb Silna, gm. Pszczew - pas drogi powiatowej nr 1337F,
- dz. ewid nr 197, 321/2, 1/2- pas drogi gminnej nr 0044 15F.

1.1.2 Zakres inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi gminnej nr 004415F w m. Silna na

odcinku ok. 450m wraz z przebudowag_skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1337F zgodnie

z zataczong koncepcjg zagospodarowania terenu
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1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot i wielkos¢
obiektu

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajacymi z obowigzujacego prawa, w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegodlnosci

nastepujace Roboty:

1) wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 004415F. w m. Silna wraz z przebudowg

skrzyzowania z drogg powiatowag nr 1337F,

- dtugosc drogi - ok. 450m,

- szerokos$¢ drogi - 6.0m

- powierzchnia drogi - ok. 2820 m?,

- powierzchnia zjazdéw - ok 400 m?,

- powierzchnia chodnikéw - ok. 40 m?,

- budowa / przebudowa istniejacych zjazdow do poses;ji,

- zastosowanie przekroju 2-1 - przekrdj drogi, ktory wyposazony jest w waskie
pasy ruchu dla pieszych i rowerzystéw po bokach oraz jeden szeroki posrodku dla
poruszajgcych sie pojazdow silnikowych.

- zastosowanie elementéw spowolnienia ruchu (progi zwalniajace lub inne
rozwigzania),

- wykonie poboczy - z kruszywa tamanego / elementéw prefabrykowanych

- zagospodarowanie terenu przylegtego - humusowanie z obsianiem mieszankag

traw / zwir ptukany

2) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

3) po zakonczeniu Robdét wykonac¢ petng rekultywacje terendw zajetych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe - wykonane
na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendow
przeksztatconych przez Wykonawce,

4) wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drdg, nieruchomosci uzytkowanych
przez Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy

do stanu technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.

1.1.4. Projektowane parametry obiektow i robot przewidzianych do
zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

Droga gminna:

- klasa drogi - L (lokalna),

- kategoria - gminna, publiczna, zamiejska

- dtugosc¢ drogi - ok. 450m,
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- predkosc¢ projektowa — 30km/h,

szeroko$c¢ jezdni — 6.0m

nawierzchnia — nawierzchnia asfaltowa

kategoria ruchu KR1,

nosnos¢ 100kN/o$

- przekrodj - jednojezdniowy, dwupasowy — 1/2 - 1 (przekrdj drogi ze srodkowym pasem
przeznaczonym do dwukierunkowego ruchu pojazdéw, z wyjatkiem rowerdw, hulajnog
elektrycznych i urzadzen transportu osobistego, oraz pasami usytuowanymi po obu
stronach pasa srodkowego, ktore sg przeznaczone do jednokierunkowego ruchu pieszych,
rowerdw, hulajnog elektrycznych i urzadzen transportu osobistego, a takze do ruchu
pozostatych pojazddéw w trakcie wymijania, na ktérej predkos¢ dopuszczalna wynosi nie
wiecej niz 50 km/h)

Schemat drogi o przekroju dwukierunkowym 1/2 - 1

Chodniki:
Nalezy zaprojektowac i wkonac¢ odcinek chodnika taczacy istniejacy chodnik wzdtuz drogi

powiatowej do projektowanej drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej

Zjazdy
Nalezy zaprojektowac i wykonac zjazdy do poses;ji
- szeroko$¢ - min 3.5m (dostosowana do szerokosci bram wjazdowych),

- nawierzchnia - kostka betonowa

Zjazdy normaline

1) szeroko$¢ nie mniejsza niz 3,5 m

2) nawierzchnie co najmniej twardg w granicach pasa drogowego,

3) przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o
promieniu nie mniejszym niz 3 m, lub skosem min. 1.5 : 1.5, jezeli jest to zjazd z ulicy;
4) pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania;

5) na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie

wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku - nie wieksze niz 15%.

Parkingi
Nie dotyczy
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Pobocza
- szerokos$¢ 0.5-0,75 m

- materiat - kruszywo tamane, lub elementy prefabrykowane

Elementy spowolnienia ruchu
- progi zwalniajace

- nawierzchnia - kostka betonowa lub nawierzchnia asfaltowa

1.1.5. Odwodnienie

Nalezy zaprojektowac¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzaniem do systemu
rozsaczajacego (w postaci skrzynek lub tuneli rozsgczajacych) lub powierzchniowe w
zakresie pasa drogowego wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji wodnoprawnych jezeli

beda wymagane przepisami prawa.

1.1.6. Zielen

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ inwentaryzacje ewentualnych drzew
do wycinki oraz projekt ewentualanych nasadzen zastepczych oraz uzyska¢ decyzje o ich
wycince.

1.1.7. Sieci i infrastruktura zwigzana z droga

> Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia z odprowadzaniem do systemu
rozsaczajacego (w postaci skrzynek lub tuneli rozsaczajacych) na dziatkach nalezacych
do Inwestora zgodnie z normg PN-EN 17152-1:2019-11/Ap1:2020-10: Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego podziemnego przesytania i gromadzenia wody
nieprzeznaczonej do spoZycia. Skrzynki stosowane w systemach do rozsgczania, retencji i
gromadzenia

> Oswietlenie

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac linie kablowg niskiego napiecia zasilajacq
o$wietlenie drogowe na catym odcinku inwestycji z zastosowaniem stupdw ulicznych i
opraw energooszczednych typu LED. Dobor opraw os$wietleniowych powinien
gwarantowac uzyskanie parametréw oswietleniowych przewidzianych normg PN-EN13201

dla klasy oswietleniowej odcinka drogi.
1.1.8. Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowac, uzgodnié, zatwierdzi¢ i wykonac:

1. statg organizacje ruchu

- oznakowanie poziome w postaci malowania grubowarstwowego
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- oznakowanie pionowe,
- elementy bezpieczenstwa ruchu

2. organizacje ruchu na czas wykonywania robot,
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Materialy wyjsSciowe

Podstawa do zaprojektowania i wykonania inwestycji jest niniejszy Programu
funkcjonalno - uzytkowego wraz z zatqcznikami graficznymi.

1.2.2. Uwarunkowania srodowiskowe

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru Natura 2000
Rynna Jezior Obrzanskich PLHO80002. W przypadku koniecznos$ci Wykonawca powinien
uzyskac¢ decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
(DUS).

1.2.3. Uwarunkowania prawne (projektowe i realizacyjne)

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzegad
nastepujacych wytycznych i uwarunkowan.
1) przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci
zgodnie na ponizszymi aktami prawnymi:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.)
- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2023 poz. 977 z p6zn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645
ze zm.),
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2019
poz. 2311wraz z zatacznikami 1, 2, 3, 4,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéow drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310)

2) wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

3) w przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

4) podczas robot budowlanych nalezy utrzymac ciagtos¢ ruchu oraz zapewnic¢ dojazd

do posesji,
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5) nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
a) wszystkie warunki techniczne przebuddéw, uzgodnienia i zatwierdzenia
wymagane zgodnie z prawem,
b)  wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
C) nalezy uzyska¢ niezbedne warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje infrastruktury technicznej.
6) nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy wymienione w 2.7. niniejszego
rozdziatu PFU.

1.2.4. Uwarunkowania dotyczace przygotowanie placu budowy

Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania Placu
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy uwzgledni¢ koszty
zwigzane z:

1) czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie Robét
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych drég
publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie czasowych zaje¢ i okresleniem ich
powierzchni, inwentaryzacji nieruchomosci, powiadomieniem witascicieli oraz
spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakonczeniu,

2) zawarciem umowy/O0w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby: rozbidrki obiektow budowlanych, koniecznosci urzadzenia
tymczasowych objazdow oraz pozyskania innych terendéw niezbednych
Wykonawcy do przeprowadzenia prac,

3) usunieciem, odwiezieniem na odkiad humusu oraz pozyskanego z obszaru Robét
ziemnych oraz przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie
budowy (przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopdéw i rowdéw); nadmiar humusu
nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zieleni drogowej, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt,

5) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie
placu budowy,

6) dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach,

7) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej placu budowy,

8) usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej oraz usunieciem drzew kolidujacych z realizowang inwestycja,

9) przygotowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych zgodnie z prawem
budowlanym oraz tablic informacyjnych i pamigtkowych zgodne z wytycznymi dla

Beneficjentéw $srodkéw unijnych.
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1.2.4.1. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

1) Nalezy podejmowacé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do
Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wiasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie Wykonywania Roboét. Stosujac sie do tych warunkéw , nalezy
miec¢ szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatédw, magazyndw, skitadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

b) zachowanie $rodkdw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

d) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow.

2) Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robot ilos¢ obiektow i
urzadzen zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowa¢ poza obszarami witaczonymi lub
projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza
pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614 z pdézn. zm.).
Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca na tytut
prawny lub pisemng zgode witasciciela lub uzytkownika wieczystego.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

a) odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo$¢ zniszczenia
roslinnosci,

b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

c) tereny w poblizu rzek, ciekdw i systemdédw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z
uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wdd powierzchniowych.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie Gtownych Zbiornikéw

Wdd Podziemnych, nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

$rodowiska gruntowo-wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowaé na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowa, przemystowa,

magazynowyq, hajlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy

zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3) przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewni¢:

a) organizowanie Robdét w taki sposdéb, by minimalizowac¢ ilos¢ powstajagcych odpaddéw
budowlanych,

b) ogrzewanie budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,



Program Funkcjonalno-Uzytkowy _

c) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia WW. urzadzen do istniejgcej sieci wodno
-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdézniane lub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikow bezodptywowych, a
nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni $ciekdw, zapewnienie pojemnikéw na odpady
state,

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki,

e) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy
do skazenia gruntu lub ciekdw (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sgsiedztwie).

4) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
skltadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu,
w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidér przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogq sie pojawi¢ w ramach Robot budowlanych,
nalezy oddziela¢ od odpaddéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez

specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sie utylizacja.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.3.1 Rozwiazania w zakresie zrbwnowazonego rozwoj

Obiekt drogowy nalezy =zaprojektowa¢ w taki sposéb aby zminimalizowac
negatywny wptyw na srodowisko naturalne oraz spotecznos¢ lokalng na przyktad poprzez
- ograniczenie ilosci drzew do wycinki,

- promowanie transportu rowerowego ruchu pieszego.

- ograniczenie predkosci na drodze (zmniejszenie hatasu)

1.3.2 Rozwiagzania w zakresie bezpieczenstwa ruchu

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposdb aby zapewnié bezpieczne
korzystanie z drogi z uwzglednieniem wszystkich uzytkownikdw w szczegdlnosci oséb
starszych, dzieci oraz niepetnosprawnych poprzez odpowiednie:

- oznakowanie poziome (np.: wydzielone pasy ruchu dla pieszych i rowerzystow),
- oznakowanie pionowe (np.: znaki aktywne),
- elementy bezpieczenstwa ruchu,

¢ elementy spowolnienia ruchu w postaci progéw zwalniajacych

¢ wyniesione przejscia dla pieszych

e wyniesione skrzyzowania,

¢ sygnalizacje $wietlng,

e oswietlenie drogowe,
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e punktowe elementy odblaskowe
e elementy separujgce ruch pieszy (ogrodzenia tancuchowe, balustrady)
e bariery energochtonne w miejscach wystepowania przepustow lub wysokich

nasypow

1.3.3 Rozwigzania w zakresie ptynnosci ruchu

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowac¢ w taki sposdb aby zminimalizowac zatory i
umozliwi¢ ptynny przeptyw ruchu. Moze to obejmowac odpowiednig szerokos$¢ drogi,
liczby paséw, punktdw wjazdu i wyjazdu, oraz inne elementy majace na celu poprawe

przepustowosci.

1.3.4 Rozwiazania w zakresie wygody uzytkowania

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposéb aby zapewni¢ komfortu i
wygode dla uzytkownikéw drogi, takich jak odpowiednia jako$¢ nawierzchni, ergonomia
zakretéw i skrzyzowan, odpowiednie oswietlenie itp.

1.3.5 Rozwigzania w zakresie dostepnosci

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowaé w taki sposob aby zapewni¢ tatwy dostep
do réznych obszaréw dla réznych typdw uzytkownikéw, w tym pieszych, rowerzystow,
0s0Ob niepetnosprawnych, oraz pojazdéw réznych rozmiarow.

1.3.6 Rozwiazania w zakresie trwatosci

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowa¢ w taki sposdb aby nawierzchnia byfa trwata
i niezawodna, minimalizujac potrzebe czestych napraw i konserwacji.

1.3.7 Rozwiazania w zakresie efektywnosci kosztowej

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob aby budowa drogi byta
ekonomiczna, maksymalizujac korzysci przy minimalnych kosztach.

1.3.8 Rozwiazania w zakresie zgodno$¢ z normami i przepisami

Obiekt drogowy nalezy zaprojektowa¢ w taki sposéb aby zapewnienié, ze droga
spetnia wszystkie obowigzujgce normy techniczne, przepisy ruchu drogowego oraz inne
wymagania prawne
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Konstrukcja nawierzchni

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i wykonania nastepujacych konstrukcji

nawierzchni przebudowanej drogi:

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11SMA - gr. 4cm,

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm,

e wzmocnienie podtoza (w przypadku wystepowania w podtozu gruntéw grupy
nos$nosci G2-G4),

e wyprofilowane i zageszczone podfoze.

2.2 Zjazdy

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr.
5cm,

e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa famanego 0/31.5mm gr. 20cm,

Nalezy dokona¢ budowy lub przebudowy zjazdéw w celu obstugi komunikacyjnej
terenow przylegltych do drogi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Zjazdy nalezy
wykona¢ w sposdb odpowiadajacy wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i
przeznaczenia (okreslonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku
braku planu w warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu lub decyzji lokalizacyjnej celu publicznego), o parametrach
technicznych dostosowanych do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiardow
gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda przeznaczone oraz do wymagan ruchu
pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu (publiczny/indywidualny). Konstrukcje zjazdéw
nalezy uzalezni¢ w kazdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu
(samochody ciezarowe, autobusy).

2.3 Parking

Nie dotyczy
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2.4 Chodniki

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem. piask. 1:4 gr.
5cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego 0/31.5mm gr. 20cm,
Chodniki nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi 8x30x100cm. W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowacd

krawezniki obnizone.

2.5 Odwodnienie

Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia powierzchniowego nawierzchni z
zastosowaniem kraweznikéw odwodnieniowych, Sciekow liniowych z odprowadzeniem do
systemow rozsaczajacych (w postaci skrzynek lub tuneli rozsaczajacych), poboczy z
kruszywa naturalnego, muld chtonnych, saczkéw drenach lub innych rozwigzan w pasie

drogowym.

2.6 Zielen

Nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejacych drzew w pasie drogowym.
Kolidujace z inwestycjg drzewa nalezy przewidzie¢ do wycinki. Uzyska¢ decyzje na
wycinke w imieniu Inwestora. Jezeli z decyzji bedzie wynikata konieczno$¢ nasadzen
kompensacyjnych w pasie drogowym, Wykonawca wykona projekt nasadzen i uzgodni go

z Zamawiajacym.

2.7 Wymagania dotyczace oswietlenia

Zgodnie z  warunkami technicznymi  wydanymi przez Zarzadce sieci -
WT/EO/OS/A/16/2024 z dnia 01.02.2024

2.8 Organizacja ruchu

Nalezy zastosowac znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkdéw technicznych dla
znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2022 poz. 2377 ze zm.)

2.7.1. Stata organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i zatwierdzenia projektu statej
organizacji ruchu dla przedmiotowych zadan. Statg organizacje ruchu nalezy wykonad

w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji.
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e Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,
2) wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci,
3) odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostang
naniesione,
4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym,
5) odpornoscig na sScieranie i zabrudzenie.
Sposdb oznakowania dréog wojewoddzkich, powiatowych i gminnych nalezy uzgodnic

z odpowiednimi zarzadcami tych drog.

e Znaki pionowe

Parametry lic znakow:

1) lica znakéw drogowych na drogach gminnych: znaki - grupa mata (M) - nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2, znaki A-7, B-20 powinny miec takg sama grupe
wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejszg niz
grupa wielkosci znakéw s$rednic. Drogowskazy tablicowe — grupa mata (M) - nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2,

2) lica znakéw drogowych na drogach powiatowych: znaki - grupa $rednia (S) - nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2, znaki A-7, B-20 powinny miec takg sama grupe
wielkosci jak znaki na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz
grupa wielkoséci znakdéw $rednic. Drogowskazy tablicowe - grupa Srednia (S) -
nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2.

¢ Elementy bezpieczenstwa ruchu

1) progi zwalniajgce (wyniesione przejscia dla pieszych)

2) punktowe elementy odblaskowe (PEO) - , kocie oczka”,

3) inne wymagane przepisami elementy poprawiajace widocznos$¢ i czytelnosé

geometrii drogi.
2.7.2, Projekty organizacji na czas wykonywania Robét
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych
Nalezy:

1) zastosowa¢ do oznakowania robdt, prowadzonych w pasie drogowym, znaki
drogowe o jedng grupe wielkoséci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi

z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2,
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2) do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21 wraz ze $wiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajacym z zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu,

3) wykona¢ oznakowanie poziome zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.),

4) oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywa¢ w stanie niezmienionym w catym
okresie realizacji (czytelno$¢, czysto$¢, estetyka), co wymaga nadzorowania
i odnawiania wszystkich elementdéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
z dostosowang do tego wymogu czestotliwoscia,

5) wykona¢ oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. nr 784),

6) uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym
w zakresie komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdéw do dziatek

wynikajace z uzgodnienia z wiasciwymi Zarzadcami.

2.9 Dokumenty Wykonawcy

2.8.1. Skiad Dokumentow Wykonawcy
W ramach umowy nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogq okazac sie
niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad

przedmiotu zamodwienia.
W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1)  Mape do celéw projektowych,

2) Projekt budowlany w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub decyzji
ZRID (Zgoda na realizacje inwestycji drogowej) lub/i projekt zgtoszenia robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

3)  Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

4)  Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

5) Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6) Projekty techniczne branzowe wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi
jezeli beda konieczne do opracowania,

7)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych (wszystkie
branze) odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu

Technicznego,
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8) Przedmiar Robdt w uktadzie specyfikacyjnym (wszystkie branze),

9) Dokumentacje powykonawczg,

10) Mapa powykonawcza - mape z deodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
poswiadczong przez wiasciwy miejscowo Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej,

11) Instrukcje eksploatacji i utrzymania.

2.8.2. Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspodtpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania
stosownych decyzji, a w szczegodlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych,
udziela¢ wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwiocznie
w stosunku do obowigzujacych termindéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku
przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania,

budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca:

- opracuje i zatwierdzi projekt budowlany / techniczny (3 egz.), lub

- opracuje i zatwierdzi projekt statej organizacji ruchu (3 egz.),

- opracuje i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu (3 egz.),

- opracuje Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (1 egz.),
- opracuje przedmiar robot (1 egz.),

- uzyska pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot,

- opracuje dokumentacje w wersji elektronicznej (pdf — ptyta CD 1 egz.),

- wykonana na podstawie zatwierdzone dokumentacji obiekty budowlane,

- opracuje dokumentacje powykonawcza (2 egz.).

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych
powyzszym wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, zawierajace koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk,
postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji, realizacjq i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
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RozDziAt I1I — cZESC INFORMACYJINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

1.1 Wykaz aktéw prawnych
Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest

do realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisdow, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore

wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych
i okreslajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami

Zamawiajqcego.

1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474);

2. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645
ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

4, rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

5. rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 151, poz. 987, ze zm.);

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015,
poz. 1744 z pozn. zm.)

7. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z

pozn. zm.);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r. poz. 963);
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 47, poz. 401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.
215, z p6zn zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966 ze zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r.
poz. 276);

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
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czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25,
poz. 133);

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012r. poz. 1247);
rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw
sytuacyjnych i wysokoséciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
z 2011r. Nr 263, poz. 1572);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 20109r.
poz. 1396, ze zm.);

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283, ze zm.);

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z pdézn.
zm.);

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014r. poz. 1800);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55,
z pozn. zm.);

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéow rolnych i le$nych (Dz. U.
z 2017r. poz. 1161);

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701, z pdzn.
zm.);

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w S$rodowisku i ich
naprawie (Dz. U. z 2019r. poz. 1862);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2020r. poz. 282, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.

110, z pézn. zm.);
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rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r.
Nr 170, poz. 2310, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015r. poz. 2117);

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 1843, z pézn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020r. poz. 293 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020r. poz. 256, z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040
ze zm.);

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.
poz. 922 ze zm.);

ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2019r. poz. 1429);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1231, z p6zn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019r. poz. 755,
z pozn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463);
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