& GEOPROFIL

—— Andrzej Stube

~

OPINIA GEOTECHNICZNA

W CELU OKRESLENIA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH PODLOZA
DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W M.SILNA

L. dz.: 3407_2024

Opracowanie:

mgr i inz. Andrzej Stube
upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

Lokalizacja:
gmina: Pszczew

powiat: migdzyrzecki
wojewodztwo: lubuskie

Zleceniodawca:

Pracownia Projektowa ROADWAY
ul. Wojska Polskiego 23
66-450 Jenin

Wiasciciel Firmy:

mgr i inz. Andrzej Stube

upr. geol. MS nr VII-1300, V-1539

imie, nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu,
ktory sporzadzit dokumentacje

PODPIS ZAUFANY

ANDRZE)J
STUBE

19.02.2024 16:21:19 [GMT+1]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Poznan, luty 2024 r.

GEOPROFIL Andrzej Stube

60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7

NIP: 7841236041, REGON: 634287539

Tel.: 503 066 086, 572 082 785;

E-mail: biuro@geoprofil.biz; www.geoprofil.biz




Opinia geotechniczna — luty 2024 r.
NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SILNA

I 1 0 I =1 PP 3
11 ZIECENMIOUAWEA.........eeeieieieie ettt s e e e e e 3
1.2 Przedmiot, cel i Zakres OPraCoOWaNIA. ... 3
1.3 Podstawa formalno-prawna ...........ccccoeoeerrnnnnnsrsse e 3
1.4 POAStaWa MEIYIOIYCZNG......c.ooveieiiiieieiiiietee ettt 3
1.5 Zakres WykonanyCh Dadan: ... 3
2 SRODOWISKO GEOGRAFICZNE .......ooerveveesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 4
2.1 Potozenie i geomorfologia omawianego terenU: .........cccceeeeererereieeeiesesesesessses s 4
2.2 BUAOWA GEOIOGICZNG. ......uvviiriiiiiieii ettt 4
3 WARUNKI GEOTECHNICZNE ...........ocosrririssnnsssssssss s sesssssssssssssssssasas 4
3.1 WarunKi GrUNTOWE ...ttt 4
3.2 WarUnKi WOANE .......coouimiiiiieiees ettt 5
111101 6
ZALACZNIKI
Zat. 1.4, Mapa dokumentacyjna, w skali 1:500
Zat. 2.1, Karty dokumentacyjne otworéw geotechnicznych
Zat. 3.1, Wykres sondowania dynamicznego DPL
Zat. 4. Tabela parametréw geotechnicznych
Zat. 5. Objasnienia znakow i symboli
GEOPROFIL Andrzej Stube Tel: 503 066 086, 572 082 785
60-287 Poznan, ul. Strzecha 24A/7 E-mail: biuro@geoprofil.biz
NIP: 7841236041, REGON: 634287539 www.geoprofil.biz



Opinia geotechniczna — luty 2024 r.
NA POTRZEBY PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI SILNA

1 WSTEP

1.1  Zleceniodawca
Pracownia Projektowa ROADWAY
ul. Wojska Polskiego 23, 66-450 Jenin

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, parametréw geotechnicznych gruntdw oraz ocena
przydatnoSci podioza gruntowego i Srodowiska wodnego, w celu okreslenia warunkow
geotechnicznych dla potrzeb projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Silna,

gmina Pszczew, powiat miedzyrzecki, wojewddztwo lubuskie.

1.3 Podstawa formalno-prawna

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
poz. 463).

1.4 Podstawa merytoryczna

. J. Solon i in., ,Physico-geographical mesoregions of Poland: verification and adjustment
of boundaries on the basis of contemporary spatial data” Geographia Polonica: (2018 r.);

. PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogoine;

. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar;

. PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;

. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

. Katalog typowych nawierzchni sztywnych, Zatacznik nr 30 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad, z dnia 16.06.2014 r.;

1.5 Zakres wykonanych badan:

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo — wodnych podfoza, w dniach 23.01.2024 i
01.02.2024 roku, wykonano:
. wizje terenowa;
. sze$¢ otworow badawczych, do gtebokosci 4,0 m p.p.t., tacznie 13,0 mb wiercen;
. jedno sondowania dynamiczne DPL;

. otwory badawcze wytyczone zostaty przez Zleceniodawce;
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rzedne punktéw badawczych wyznaczono na podstawie Numerycznego Modelu Terenu;

. zakres prac terenowych, tj. miejsca, iloS¢ i glebokoS¢ wiercen uzgodniono ze Zleceniodawcg;
. badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie z PN-88/B-04481;

. wartosci parametrow geotechnicznych oszacowano zgodnie z PN-81/B-03020;

. dokonano analizy uzyskanych wynikdw badan geotechnicznych, zgodnie z PN-B-02479:1998.

2  SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

2.1 Polozenie i geomorfologia omawianego terenu:

Zgodnie z najnowszym podziatem geomorfologicznym Polski (J. Solon i in., 2018 r.) omawiany

teren potozony jest w obrebie ponizszych jednostek fizycznogeograficznych:

* Mezoregion - Kotlina Gorzowska,

» Makroregion - Pradolina Torunsko - Eberswaldzka;
» Podprowincja - Pojezierza Potudniowobattyckie,

* Prowincja - Niz Srodkowoeuropejski,

* Megaregion - Pozaalpejska Europa Srodkowa.

Rzedne otworéw badawczych ksztattujg sie w zakresie 65,2 — 67,7 m n.p.m. Maksymalna

deniwelacja terenu wynosi ~2,2 m.

2.2 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do maksymainej gtebokosci 4,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
holocenskich i plejstocenskich utworéw czwartorzedowych.

Gtebsze warstwy podtoza stanowig wodnolodowcowe piaski drobne i piaski $rednie, w stanie
Srednio zageszczonym, ktérych spagu do gtebokos$ci rozpoznania nie nawiercono.

W przypowierzchniowych partiach podtoza wystepuje warstwa glebowa, nasypow
niekontrolowanych i budowlanych, wyksztatconych w postaci piaskow drobnych i humusowych z
domieszkami humusu oraz kruszywa, zalegajacy do gtebokosci max 1,3 m p.p.t.

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono graficznie w czesci zatgcznikowej opracowania,

w formie kart otworéw badawczych (zat. nr 2.1.).

3  WARUNKIGEOTECHNICZNE

3.1 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikéw badan terenowych, makroskopowych,

analizy materiatéw archiwalnych oraz prac kameralnych zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.
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W podtozu badanego ternu wyrdznia sie dwie serie litologiczno — genetyczne, w obrebie ktorych

wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne.

nB - niespoiste nasypy budowlane, stwierdzone lokalnie w rejonie otwordw nr 3i 4, zbudowane
z piasku drobnego ze zwirem i ttuczniem, zageszczonych o uogélnionym wskazniku

zageszczenia 1s=0,98;

nN - niespoiste nasypy niekontrolowane, zbudowane z piasku drobnego humusowego lokalnie
ze zwirem, $Sredniozageszczone o uogdlnionym wskazniku zageszczenia 1s=0,98-0,99 oraz

$rednio zageszczonych o uogdlnionym wskazniku zageszczenia 1s=0,95.

Grupa | — grunty niespoiste, typu wodnolodowcowego (zakwalifikowane do grupy nosno$ci G1):

warstwa In — piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia 1p=0,63;
warstwa Iz - piaski $rednie, wilgotne, $rednio zageszczone, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ip=0,58.

Parametry geotechniczne gruntéw ujeto w tabeli i przedstawiono jako ,Tabele wartoSci
charakterystycznych parametrow warstw geotechnicznych” (zat. nr 4).

3.2  Warunki wodne

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntéw $rednio przepuszczalnych, wyksztatconych
jako piaski drobne oraz piaski $rednie i niespoistych nasypow niekontrolowanych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych
w trakcie ich wykonywania, tj. 23.01.2024 i 01.02.2024 roku.

Woda gruntowa stwierdzona zostata w postaci zwierciadta swobodnego wytacznie w otworze nr
1 na gtebokosci 1,8 m p.p.t, tj. na rzednej 63,8 m n.p.m..

Poziom zwierciadta wody gruntowej, ktory jest zalezny od zasilania opadami atmosferycznymi

i wodami poroztopowymi, moze zmienia¢ si¢ w zakresie +0,7m/-0,5 m.
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4  WNIOSKI

Wykonane wiercenia badawcze umoZliwiajg sporzadzenie charakterystyki podtoza
gruntowego na potrzeby na potrzeby oceny warunkéw gruntowo — wodnych podtoza na potrzeby
projektowanej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Silna

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, mozna stwierdzic, ze:

. Warstwy podtoza stanowig wodnolodowcowe piaski drobne i piaski srednie, w stanie $rednio
zageszczonym, o 1p=0,58 - 0,64, ktdrych spagu nie nawiercono.

. W przypowierzchniowych partiach podtoza wystepuje warstwa antropogenicznych nasypow
budowlanych i niekontrolowanych, skfadajacy si¢ z piasku drobnego humusowego ze Zzwirem oraz
piasku drobnego humusowego, w stanie zageszczonym i $rednio zageszczonym, zalegajacy do
gtebokosci max 1,3 m p.p.t.

. Woda gruntowa stwierdzona zostata w postaci zwierciadta swobodnego wytacznie w otworze

nr 1 na gtebokosci 1,8 m p.p.t, tj. na rzednej 63,8 m n.p.m..

Analiza warunkéw gruntowo-wodnych opisanych powyzej pozwala na sformutowanie
nastepujacych wnioskow:

Po wykorytowaniu i wymianie warstwy nasypu niekontrolowanego nalezy wbudowac nasyp
budowlany warstwami o max migzszosci 30 cm, zageszczonych do wskaznika zageszczenia

min. 1s=0,98.

W poziomie gory konstrukcji podbudowy nawierzchni, zaleca sie osiggng¢ nosnos¢, wyrazong,

wtornym modutem odksztatcenia min. Ev»2120,0 MPa i zageszczenie podtoza wyrazone wskaznikiem

odksztatcenia min. 10<2,2.

W obliczeniach statycznych nalezy uwzgledni¢ parametry wystepujace w Tabeli parametréw
geotechnicznych (Zat. nr 4).
Gteboko$¢ strefy przemarzania gruntu dla strefy | wynosi 0,80 m p.p.t.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym.
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zat. 02.01

Otw. wiertniczy nr 1

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat: Rzedna: 65.60 m n.p.m.
mgr i inz. Andrzej Stube Data wiercenia: 23.01.2024
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Zat. 02.02

Otw. wiertniczy nr 2

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat:
mgr i inz. Adam Szymaniski

Rzedna: 66.90 m n.p.m.

Data wiercenia: 23.01.2024
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Zat. 02.03

Otw. wiertniczy nr 3

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat: Rzedna: 67.70 m n.p.m.
mgr i inz. Adam Szymanski Data wiercenia: 23.01.2024
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Zat. 02.04

Otw. wiertniczy nr 4

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat: Rzedna: 67.50 m n.p.m.
mgr i inz. Adam Szymarniski Data wiercenia: 23.01.2024
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Zat. 02.05

Otw. wiertniczy nr 5

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat:
mgr i inz. Adam Szymariski

Rzedna: 65.20 m n.p.m.
Data wiercenia: 23.01.2024
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Zat. 02.06

Otw. wiertniczy nr 6

Temat: Przebudowa drogi gminnej w m. Silna, gmina Pszczew , powiat miedzyrzecki

Opracowat:
mgr i inz. Adam Szymariski

Rzedna: 67.30 m n.p.m.
Data wiercenia: 01.02.2024
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Otwér suchy

Sonda dynamiczna DPL

temat:

adres:

zamawiajgcy:

sondowanie nr:

rzedna: 673mn

Przebudowa drogi gminnej w m Silna, gmina Pszczew

p.m.

Gmina Pszczew, powiat miedzyrzecki
Roadway
1/0tw.6 badania wykonat: mgr inz.. Grzegorz Terenda
lokalizacja badanego punktu wg zalacznika 1.

gleb liczba korekta liczba I I [n] szg [ zg [ bzg
[m] uderzen liczby ud. skorygowana D S
0,1 0 5,0 0] | #N/D #N/D d
02 5 30 orT—#ND #N/D 0 2 4 6 8101214161820 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74
0,3 0 2,0 o[ | #ND #N/D 0,1
0,4 15 15 22 0,65 0,97 0,2
5 05 16 1,2 19| 0,62 0,96 8'2
E: 0,6 9 1,0 9 0,48 0,94 05 1
5 0,7 9 1,0 9 0,48 0,94 06 |
= 0,8 8 1,0 8 0,46 0,93 071
z 0,9 9 1,0 9 0,48 0,94 08 ] (]
1,0 9 1,0 9 0,48 0,94 0,9 |
11 9 1,0 9 0,48 0,94 1,0 ]
1,2 9 1,0 9 0,48 0,94 1,1
1,3 9 1,0 9 0,48 0,94 1,2 ]
1.4 15 1,0 5 | 0,58 0,95 ]3 |
15 15 1.0 15 0,58 0,95 s
N 16 15 1,0 15 0,58 0,95 16 1
& 1,7 15 1,0 15 0,58 0,95 17 ]
18 16 1,0 16 0,59 0,96 18 ]
19 16 10 16 0,59 0,96 1,9 ]
2,0 18 1.0 18 0,61 0,96 2,0 |
2,1 18 1,0 18 0,61 0,96 21 ]
2,2 18 1,0 18] [ 0,61 0,96 2,2 |
2.3 19 1,0 9] | 062 0,96 32 |
£ 2,4 21 1,0 21 0,64 0,96 o5 |
3 25 22 1,0 22 0,65 0,97 26 1
o 2,6 20 1,0 20 0,63 0,96 27 ]
2,7 20 1,0 20 0,63 0,96 28 ]
2,8 20 1,0 20 0,63 0,96 29 |
2,9 21 1,0 21 0,64 0,96 3,0 |
50 7 0 21 oer 086 | 1 LI

Zat. 3.1.



Projektowana przebudowa drogi gminnej w m Silna, gmina

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Pszczew Zal 4
OPINIA GEOTECHNICZNA UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wgPN-81/B - 03020
Opis geologiczny warto$¢ charakterystyczna x(”)[T
wspotczynnik materiatowy m Opracowat/a: mgr i inz. Andrzej Stube
wartos¢ obliczeniowa X0
T 2 % gé - = - © - o =8 o u 25
Nasypy niekontrolowane/ é %E (_E,, E § = fg)_ § g)_ 8 é _§ g :g £ § g g. % é 3 g g'; :g 'g,
nasypy budowlane/gleba 2 3 g ég (;;% s % s :% g% gy_ﬂ.é E; 5 ‘g § :5 g 2 % % g %
© ° o &s R = H ves e S
% t-m?® kPa 0 kPa kPa %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15
g
Piaski wodnolodowcowe 2 nB Nasypy budowlane (piaski drobne ze zwirem plus kruszywo) 1S=0,98
a
nN Niespoiste nasypy niekontrolowane, $rednio zageszczone (PdH+2) 15=0,95 v
Yoss | - 160 | - 175 | - 31 ] - | 79860 | - |59410]
1A Pd - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
0,57 17,6 1,58 28,0
Yoss | - 14,0 - 1,85 - 33,5 - |108600] - [91530]
1B Ps - 0,9 - 11 0,9 - 0,9
® (jane z badar laboratoryjnych 0,52 | 15,4 | 1,67 | 30,2 |
V dane z badan polowych grunty niespoiste grupy | wsrto$¢ charakterystyczna
. . . . wspotczynnik materiatowy
wilgotne nawodnione wilgotne nawodnione
parametr efektywny




ZAL. 5
OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

OPIS GRUNTOW INNE ZNAKI UZYTE NA PRZEKROJACH
(wg normy PN-86/B-02480)
GRUNTY NASYPOWE WODA GRUNTOWA
nB — nasyp budowlany
nN — nasyp niekontrolowany 7% swobodne zwierciadio wody gruntowej (w m
GRUNTY RODZIME ppt)
- grunty organiczne (lom > 2%) L 8 piezometryczny poziom wody gruntowe;
H - grunt préchniczny 2% < lom< 5% @ 104
Nm — namut 5% < lom< 30% @ A nawiercony poziom wody gruntowej
T -torf lom> 30% £ 2,10
Gy - gytia 2
Kj — kreda jeziorna - grunt nawodniony (nw)
WB - wegiel brunatn .
WK - wggiel kamienr¥y skaliste grunt mokry (m)
- grunty mineralne - nieskaliste
KW - zwietrzelina ° I grunt wilgotny przewarstwiony gruntem
KWg - zwietrzelina gliniasta k] | nawodnionym (w//nw)
KR - rumosz 8 I
KRg - rumosz gliniasty £ N R sgczenie wody
Ko - otoczaki = o
S otwor suchy

Z - 2wir MIEJSCA POBRANIA PROB
Zg - zwir gliniasty :

Po — pospdtka

Pog - pospétka gliniasta

préba gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)

grubo
ziarniste

préba gruntu o naturalnej strukturze (NNS)

Pr — piasek gruby % préba wody gruntowej (WG)

Ps - piasek $redni 2

Pd - piasek drobny 'S SONDOWANIA

Prt- piasek pylasty 3

Pg - piasek gliniasty = sonda cylindryczna (SPT)

TP — pyt piaszczysty © sonda cinajaca obrotowa (VT)

TT— pyl 2 presjometr (P)

Gp - glina piaszczysta § Strefy przebadane sonda;

G -glina 5 | DPL DPL - udarowa lekka

G- glina pylasta g £ ZW - udarowo-obrotowa

Gpz - glina piaszczysta zwigzta =3 :I SC - cigzkq wbijang

Gz - glina zwigzta @ SW - weiskang

G - glina pylasta zwigzta

Jp - it piaszczysty INNE OZNACZENIA

J—it

Ji- it pylasty - 1 numer otworu
- grunty mineralne - skaliste o964 rzedna otwory

ST - skata twarda ’

SM - skata migkka rzut projektowanego obiektu
- inne symbole na przekroj

+ domieszki C - gruz ceglany A . o
I/ przewarstwienia 7l - 2uzel numer oraz granica warstwy geotechnicznej

/ na pograniczu bet. — beton _/

Ko - kamienie
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