
0
6%

0.15
0.75

pobocze 

0.15

pas ruchu

granica pasa drogowego

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC16W

4cm

5cm

20cm kruszywo łamane 0/31.5mm stab. mech. (E2>130MPa)

2% 2%+6
-6

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11SMA

+6

szer. zmienna

06%

0.75

pobocze 

kruszywo łamane stab. mech 0/31.5mm

0.15

pas ruchu

granica pasa drogowego

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC16W

4cm

5cm

20cm kruszywo łamane 0/31.5mm stab. mech. (E2>130MPa)

2%+6

0.2

mulda chłonna
1.50

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11SMA

10cm

2% 6%

kruszywo łamane stab. mech 0/31.5mm

0.2

10cm

granica pasa drogowego

ława bet. z oporem C12/15

pobocze 

0.75

mulda chłonna
1.50

granica pasa drogowego
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PRZEKROJE NORMALNE

1:50/25

ELEMENTY SPOWALNIENIA RUCHU W POSTACI PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH
UWAGA: OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 30KM/H ORAZ 

SKALA 1:25
KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO

SZCZEGÓŁ 

i%

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

15155

krawężnik betonowy 15x30x100

6

15 15 15

1
5

2
0

1
0

1
2

krawężnik polimerobetonowy 15x30x50cm
ława betonowa z oporem beton C20/25

SKALA 1:25
WYSTAJĄCEGO

KRAWĘŻNIKA ODWODNIENIOWEGO 
SZCZEGÓŁ 

ława bet. z oporem C20/25
proj. krawężnik  odwodnieniowy 15x30x50cm

15 15 15

2
5

3

1
0

SKALA 1:25
NAJAZDOWEGO

KRAWĘŻNIKA ODWODNIENIOWEGO 
SZCZEGÓŁ 

ława betonowa z oporem beton C20/25
krawężnik polimerobetonowy 15x20x100cm

 żwir płukany  8-16mm5cm

wsp filtracj k>8m/dobę
wymian gruntu na żwir / pospółkę 

0.5

 żwir płukany  8-16mm5cm

wsp filtracj k>8m/dobę
wymian gruntu na żwir / pospółkę 

SKALA 1:50
SPADEK JEDNOSTRONNY

PRZEKRÓJ 1 - 1
DROGA GMINNA

SKALA 1:50
SPADEK DASZKOWY

PRZEKRÓJ 2 - 2
DROGA GMINNA

kruszywo łamane stab. mech 0/31.5mm 10cm

proj. krawężnik najazdowy 15x30x100cm

06%

0.60

pobocze 

pas ruchu

granica pasa drogowego

2%2%

granica pasa drogowego

pobocze 

0.60

ELEMENTY SPOWALNIENIA RUCHU W POSTACI PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH
UWAGA: OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI DO 30KM/H ORAZ 

SKALA 1:50
SPADEK DASZKOWY

PRZEKRÓJ 3 - 3
DROGA GMINNA

20cm

5cmżwir płukany 8/16mm

5cm

8cm

podsypka żwirowa
20cm

wypełniona żwirem płukanym 8/16
bet. płyta ażurowa 40x60cm 

żwir / pospółka wsp. filtracj k>8m/dobę 

żwir / pospółka żwir / pospółka wsp. filtracj k>8m/dobę  

20cm

5cm żwir płukany 8/16mm

podsypka żwirowa
wypełniona żwirem płukanym 8/16
bet. płyta ażurowa 40x60cm 

żwir / pospółka wsp. filtracj k>8m/dobę 

żwir / pospółka żwir / pospółka wsp. filtracj k>8m/dobę  

8cm

5cm

20cm

6%

~1.0 ~1.0

35

15

5

22

krawężnik najazdowy 15x22x100

3

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm

beton C12/15

ława betonowa z oporem 

max. 5%

15

SKALA 1:25
KRAWĘŻNIKA NAJAZDOWEGO

SZCZEGÓŁ

35

min. 20cmmin. 20cm

proj. słup oświetleniowy

proj. słup oświetleniowy

proj. słup oświetleniowy

dz. ewid. nr 197, 321/2, 321/5, 1/2

obręb Silna
gmina Pszczew

powiat międzyrzecki

0

~6.0

SKALA 1:50
PRZEKRÓJ A - A

Z DROGĄ POWIATOWĄ
POŁĄCZENIE DROGI GMINNEJ 

istn. naw. asf.

istn. podbudowa

granica pasa drogowego

DROGA POWIATOWA

istn. chodnik

3.7%

DROGA GMINNA

1.8%

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC16W5cm

20cm kruszywo łamane 0/31.5mm stab. mech. (E2>130MPa)

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11SMA4cm

proj. odwodnienie liniowe

istn. podbudowa

istn. naw. kostka bet.

SKALA 1:50
SZCZEGÓŁ POSZERZENIA NA ŁUKU

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC16W5cm

20cm kruszywo łamane 0/31.5mm stab. mech. (E2>130MPa)

warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC11SMA4cm

8cm
5cm

20cm podbudowa z kruszywa łamanego  0/31.5mm
podsypka cem. - piask.
kostka betonowa typu Holland (koloru grafitowego)

kruszywo łamane stab. mech 0/31.5mm10cm

1.0

0.150.15

zmienna.
szer. 

proj. jezdnia

zmienna.
szer. 

proj. poszerzenie proj. pobocze

0 +3
+60i%

ława bet. z oporem C12/15
proj. krawężnik najazdowy 15x30x100cm

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

wyprofilowane i zagęszczone podłoże

proj. konstrukcja nawierzchni

3

3.00(2.625*) 3.00(2.625*)

1.50(1.25*) 3.00(2.75*) 1.50(1.25*)

(*)     UWAGA : DOPUSZCZA SIE W TRUDNYCH WARUNKACH

3.00(2.625*) 3.00(2.625*)

1.50(1.25*) 1.50(1.25*)3.00(2.75*)

3.00(2.625*) 3.00(2.625*)

1.50(1.25*) 1.50(1.25*)3.00(2.75*)


