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UWAGI:

1. Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejsza dokumentacja.

2. Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy zweryfikowac rozktad i ilo$¢ przyboréw sanitarnych z aktualnymi podktadami architektonicznymi.

3. Wymiary, otwory i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapieniaroznic, projektowang instalacj¢ nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego,
réwnoczesnie koordynujgc zmiany z projektem.

4. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezyrozwiazywac je bezposrednio na budowie w porozumieniu z
projektantami odpowiednich branz.

5. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

6. Przewody instalacji nalezy wykonaé:

- kanalizacja sanitarna podposadzkowa - z rur PVC-U SN8 SDR34

- kanalizacja sanitarna w $cianach oraz podstropowa - z rur PVC oraz PP

7. Podej$cia do przyborow prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2,0% w kierunku odprowadzenia $ciekow lub wg rysunku.

8. Calos¢ kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur o srednicy 160. Podejscia pionowe pod przybory wykonaé¢ zgodnie z zestawieniem $rednic podejs¢ do
poszczegodlnych przyborow.

9. Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z urzadzen chtodniczych do najblizszych pionow kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie z blokadg antyzapachowa -tzn.
syfon z kulka.

Rury kanalizacyjne do skroplin uktada¢ w sposob umozliwiajacy ich grawitacyjny odptyw. W przypadku braku mozliwosci utrzymania spadku w kierunku pionu
nalezy zastosowa¢ pompki kondensatu.

10. Zabrania si¢ bezposredniego wpigcia skroplin do kanalizacji bez zasyfonowania.

11. Na pionach kanalizacji zapewni¢ rewizje kanalizacyjne. Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w $ciankach.
Rewizje nalezy umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych.

12. Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami.

13. Przewody mocowa¢ do konstrukeji stropéw lub $cian przy pomocy zawiesi systemowych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

14. Rzgdne prowadzenia instalacji wg rysunku wykonawczego

15. Wszystkie zmiany oraz watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym.

16. Na pionach kanalizacji sanitarnej zamontowac trojniki rewizyjne dn 110 pion kanalizacji sanitarnej dn 110 wyprowadzi¢ ponad dach zakonczy¢ zaworem
napowietrzajaco odpowietrzajacym

Lp. NAZWA WYKONCZENIE| ~ m?
1 [SALA p. ceramiczne 64,9
2 PRZYGQTOWALNIA p. ceramiczne 135

POSILKOW
3 |POM. GOSPODARCZE p. ceramiczne 8,5
4 |KOMUNIKACJA p. ceramiczne 6,6
5 |WCDLAOSOB p. ceramiczne a7
NIEPE£NOSPRAWNYCH !
6 |WC p. ceramiczne 75
7 |WIATROLAP p. ceramiczne 3,9
RAZEM 109.6000
00
OZNACZENIA

o WAVIN-PVC @110 PION ODPOWIETRZAJACO- NAPOWIETRZAJACY
KANALIZACJI SANITARNE] WYPROWADZENIE PONAD DACH

PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNE]
( w posadzkach i bruzdach $ciennych )

WAVIN-PVC 075 OPIS SREDNIC RUR KANALIZACYJNYCH PVC
2%

Srednice podej$¢ pod przybory:

Przybor Symbol Srednica
Umywalka u 250
Zlewozmywak Z a75
Zlew z 75
Miska ustepowa Mu 2110
Wpust podtogowy Wp a75
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