
R1

R1

R1

R1

- 0,01

1
,
0

%

- 0,08

1,0%

styropian 20 cm

s
t
y
r
o
p
i
a
n
 
2
0
 
c
m

s
t
y
r
o
p
i
a
n
 
2
0
 
c
m

styropian 20 cm

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

90
90

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

9090

90

75 (90)

165 (180)

90

7
5
 
(
9
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

90

±   0,00=

55,50

wen. Ø160 PCV

pompa

ciepła

1

H= 3,3 m

23

4

5

6 7

11

22

A

A

B

B

C

C

90

słup 14 x 14 cm

słup 14 x 14 cm

rdzeń żelbetowy 24 x 24 cm

zbrojenie:

pręty główne 4 Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 20 cm, stal - AI

R1

A

A

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,01

- 0,08

- 0,08

- 0,08

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

1
6
5
 
(
1
8
0
)

75 (90)

165 (180)

wen. Ø160 PCV

4 krotna wymiana powietrza

wentylator o wydajności 900 m

3

/h

wen. Ø160 PCV wen. Ø160 PCV

wen. Ø160 PCV wen. Ø160 PCV

wen. Ø160 PCV

5,0%

5
,
0

%

s
c
h
o
d
y
 
s
k
ł
a
d
a
n
e

n
a
 
p
o
d
d
a
s
z
e

PARTER

Lp.
NAZWA

WYKOŃCZENIE

m

2

1 SALA

p. ceramiczne
64,9

2

PRZYGOTOWALNIA

POSIŁKÓW

p. ceramiczne

13,5

3 POM. GOSPODARCZE

p. ceramiczne
8,5

4 KOMUNIKACJA

p. ceramiczne
6,6

5

WC DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

p. ceramiczne

4,7

6 WC

p. ceramiczne
7,5

7 WIATROŁAP

p. ceramiczne
3,9

RAZEM 109.6000

00

2 obwód PE-Xc 18x 2,

   20°C

5 obwód PE-Xc 18x 2,

   20°C

1 obwód PE-Xc 18x 2,

   20°C

1 obwód PE-Xc 18x 2,

   20°C

1 obwód PE-Xc 18x 2,

   24°C

1obwód PE-Xc 18x 2,

   24°C

1 obwód PE-Xc 18x 2,

   20°C


	Sheets and Views
	Model


