
PRZEKRÓJ C-C

słup 14 x 14 cm

płatew 14 x 14 cm

jętka 16 x 8 cm /

płatew 14 x 16 cm

zastrzał 14 x 14 cm

DACH:

-DACHÓWKA CERAMICZNA

-ŁATY 4 x 6 cm

-KONTRŁAY 2,5 x 6 cm

-FOLIA WSTĘPNEGO KRYCIA

-KROKWIE 8 x 18 cm

-DESKA PODBITKOWA
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POSADZKA NA GRUNCIE:

-KOSTKA POLBRUK - 6 cm

-PODSYPKA Z MIAŁU KAMIENNEGO 2/6 MM GR. 3 CM
-PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 MM GR. 15 CM (KRUSZYWO
  BAZALTOWE, GRANITOWE LUB SZAROGŁAZOWE)
-POSPÓŁKA GR. 10 CM
-ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE
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kominek żelbetowy 24 x 24 x 57 cm

zbrojenie:

pręty główne 4  Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 20 cm, stal - AI

stopa żelbetowa 60 x 60 x 40 cm

zbrojenie:

siatka z prętów Ø12 co 15 cm, stal - AIII

-   0,98

podbeton B10 - 10 cm
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R Ø150
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krokiew 18 x 8 cm
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