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Il. OPIS OGOLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem,
Projekty branzowe,
Uzgodnienia z inwestorem,
Podktady geodezyjne,

Polskie normy oraz inne zwigzane szczegdtowe przepisy i akty normatywne.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla zadania

Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej wraz z rozhidrkg istniejacego budynku swietlicy

wiejskiej, projekt budynku gospodarczego, boiska do gry w pitke noing, boiska do gry w koszykdwke,

boiska do siatkowki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej, wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng oraz z towarzyszacym zagospodarowaniem terenu, na dziatkach nr 45/7, nr45/9 inr

45/12, potozonych w obrebie ewidencyjnym 0009 Janowo, gmina Pszczew.

Zakres opracowania:

- wewnetrzna linia zasilajaca,
- rozdzielnica gtéwna, podrozdzielnice
- trasy kablowe,

- o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne,
- o$wietlenie zewnetrzne terenu,

- instalacja odgromowa i uziemiajaca,

- instalacje fotowoltaiczne
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I1l. OPIS TECHNICZNY

1. ZASILANIE

Projektowany budynek zasilony zostanie linig kablowg z istniejgcego ztacza
ZK1-1P. Zapotrzebowana moc elektryczna pokryta zostanie z mocy przytgczeniowe;j z sieci
zaktadu energetycznego.

2. POMIAR ENERGII.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zaktadem energetycznym realizowany bedzie na
napieciu 0,4kV jako uktad bezposredni . Uktad wyposazony w licznik energii czynnej i energii
biernej, tréjfazowy dla sieci 4-przewodowej z modutem transmisji danych zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 , w

sprawie szczegétowych warunkdéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego”

3. ROZDZIELNICA NN

Rozdzielnice gtdwng RG zaprojektowano z wytgcznikiem gtéwnym 125A oraz wytacznikami i
roztacznikami bezpiecznikowymi w polach odptywowych. Wyjscia kabli z rozdzielnicy géra do
hali i pomieszczen biurowych oraz dotem do zasilania Zk1-1P. Wszystkie wyjscia kabli nalezy
uszczelni¢ ogniowo o odpornosci co najmniej odpornosci scian. Wytacznik gtdwny w rozdzielni

RG wyposazy¢ nalezy w cewke wybijakowgq sterowang przyciskiem pozarowym.

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano I+l klase ochrony w postaci
ogranicznikow przepiec¢ o poziomie ochrony do Up <1,5kV (llImp=50kA) w podrozdzielniach
przewidziano ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il Up <1,5kV (llmp zalezne od
urzadzen elektrycznych zasilania wewnatrz, zewnetrznych). Ograniczniki majg za zadanie
ochrone urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak
rowniez przepieciami faczeniowymi oraz ochrone urzadzen elektronicznych ochronnikiem
,D” stosowanym indywidualnie. Niezaleznie od powyzszego na kazde]j rozdzielnicy

zainstalowac ochronniki typu "C".

Wytyczne uktadania linii kablowych

* kabel uktadac¢ na gtebokosci 0,7m (kable NN), a pod drogg 1m do goérnej krawedzi rury,
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* przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz

stosowac rury ochronne niebieskie,

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢é w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu),

* kabel utozyé na 10cm warstwie piasku a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwag piachu i 15cm
warstwa rodzimego gruntu oraz utozyé niebieska folie o szerokosci 20cm, folia nie powinna
sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz

35cm.

* promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla
* temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta,
* na poczatku i koncu trasy kabla zostawié zapas,

Linie kablowe zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem. Prace prowadzi¢ zgodnie z

norma N-SEP-E-004 i i PN-76/E-05125

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W GRANICACH OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto niniejsze sieci zewnetrzne:

¢ Zasilanie z istniejgcego ZK1-1P rozdzielnicy RG

¢ Zasilanie oswietlenia zewnetrznego umieszczone na elewacji budynku z rozdzielnicy
RG wg schematow elektrycznych.

¢ Zasilanie o$wietlenia boiska do pitki noznej z rozdzielnicy RG wg schematéw
elektrycznych.

¢ Zasilanie o$wietlenia terenu z rozdzielnicy RG wg schematow elektrycznych.

¢ Zasilanie napedu bramy wjazdowej z rozdzielnicy RG wg schematéw elektrycznych

Instalacje oswietlenia w pomieszczeniu sali, socjalnym , toaletach | technicznym nalezy
wykonac przewodami miedzianymi na napiecie izolacji 750V. Przekroje przewodéw dla

instalacji oswietleniowej przewidziano o przekroju 1,5mm?2.

Instalacje przewodow elektrycznych nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych (instalacje w
przestrzeni miedzy stropowej dla czesci socjalnej) oraz w tynku na $cianach i w
pomieszczeniach bez podwieszonych sufitéw. W pomieszczeniach socjalnych przewidziano

oprawy o$wietleniowe w stropie podwieszanym. W catym obiekcie zaprojektowano
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oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe autonomiczne z podtrzymaniem bateryjnym na 1

godzine.

Instalacje gniazd wtykowych wykonane sg przewodami YDY na napiecie izolacji 750V w catum

obiekcie swietlicy wiejskiej.

Przewody i kable stosowane bedga z zytami miedzianymi. Typy i przeznaczenie przewodow:

YDYzo 750V 3/4 x 1,5mm?2 - oprawy oswietleniowe w budynku $wielticy

YDYzo 750V 3/5 x 2,5/4/6mm2 - oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

YDYzo 3 x2,5mm2 - wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe

Przekroje przewodéw dla odbioréw tréjfazowych:

YDYzo 750V 5 x4mm2 - ptyta indukcyjna

YKY 0,6/1.0kV4x16mm2 - WLZ

Wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe stosowac pojedynczo/podwdjne zg.z rys.E2 . Odlegtosé
gniazd wtykowych od instalacji wodnych nie powinna by¢ mniejsza niz 1m, przy umywalniach

gniazdka instalowa¢ na wysokosci 1,6m

5. ROZPROWADZENIE ENERGII.

5.1. TRASY KABLOWE.

Kable i przewody rozprowadzié po trasach kablowych w tynku, przykrywajgc min.5mm Kable w
budynku rozprowadzi¢ po trasach kablowych- przestrze miedzy sufitowa oraz pod tynkiem w
bruzdach, przykryé min 5mm tynkiem. W Sciankach GK, w warstwach ocieplenia przewody

uktadac w rurkach ochronnych.
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Trasy kablowe z zachowaniem funkcji podczas pozaru.

Zespoty kablowe urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie
pozaru, powinny spetnia¢ wymagania § 187 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Do zasad prawidtowego wykonania takiej instalacji naleza:

* mocowanie za pomocg specjalnych systemdéw mocowan zapewniajgcych podtrzymanie
ich funkcji w czasie pozaru,

* wyeliminowanie mozliwosci zatamania, zgiecia czy tez innego uszkodzenia kabla,
poniewaz w czasie pozaru ich izolacja staje sie krucha i podatna na uszkodzenia powstate
podczas odksztatcen,

* przejscia, przez ktére sg prowadzone, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi
materiatami ognioodpornymi w sposéb zapewniajgcy klase odpornosci ogniowej
przepustu instalacyjnego, zgodng z klasg odpornosci ogniowe]j przenikanego elementu,

* przejscie kabli przez wewnetrzne sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy
wykonywac w rurach, blokach itp.,

* kable/przewody powinno sie uktada¢ gtéwnie na elementach konstrukcyjnych
posiadajgcych klase odpornosci ogniowej rowng co najmniej klasie podtrzymywania
funkcji kabla/przewodu lub kabla/przewodu wraz z konstrukcjg mocujacg,

* powinien by¢ zastosowany osprzet posiadajgcy stosowne dopuszczenia poswiadczajace
jego klase odpornosci ogniowej i powinien tak by¢ dobrany, aby umozliwiat
funkcjonowanie instalacji przez czas wymagany dla funkcjonowania kabla wraz z
systemem mocowania,

* zamocowania (systemy nosne tras kablowych/przewodowych):

oz kablami/przewodami utozonymi pojedynczo mocowanymi na szynach
obejmami z dtugimi rynienkami, mocowanie pojedynczymi lekkimi obejmami,

o ukfadanie kabla/przewodu w kanatach ochronnych na scianach lub sufitach, o
trasy kablowe/przewodowe ztozone z korytek kablowych, o trasy ztozone z
drabinek kablowych.

* trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposdb niezagrazajacy obnizeniu funkcji podczas
pozaru, na przyktad przez spadajgce elementy budowlane, dylatacje budynkoéw itp.,

*  przy pionowym prowadzeniu tras co 3,5 m nalezy wykonaé zapasy kompensacyjne oraz
zamocowac kable do konstrukcji wsporczej co min. 300 mm,

* wszystkie pozostate elementy systemu, takie jak puszki tgczeniowe, przepusty w
Scianach, powinny posiada¢ klasyfikacje co najmniej rdwnga klasyfikacji trasy kablowej,

* unikaé uchwytow z ostrymi krawedziami moggcymi blokowaé przesuw kabla,
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* uchwyty dobiera¢ co najmniej o jeden rzad wielkosci wiekszy niz wynika ze $rednicy
kabla, zapewniajgc swobodny jego przesuw,

* w przypadku tras pionowych klasyfikacja podtrzymania funkcji obowigzuje tylko wtedy,
gdy ma miejsce skuteczne wsparcie (odstep <3,5 m) przewodow.

Wszystkie systemy mocowan powinny posiadac poswiadczong odpowiednim dokumentem
klase odpornosci ogniowej co najmniej rowng klasie podtrzymania funkcji mocowanego
kabla. Otaczajace go elementy konstrukcyjne i instalacje budynku — instalacje powinny by¢
prowadzone w takiej odlegtosci od elementéw konstrukcyjnych budynku oraz odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia w wyniku pozaru przez mocowania innych

instalacji, np. wentylacji, wodno-kanalizacyjnych itp.

5.2. ROZDZIELNICE
W budynku zaprojektowano nastepujace rozdzielnice :RG-nN(rozdzielnica gtéwna w

pomieszczeniu nr 3 oraz RGPV- pom.nr 3.
W rozdzielnicach pozostawi¢ 30% zapasu miejsca. Wyprowadzenia przewodow z
rozdzielnic wykona¢ poprzez listwy zaciskowe. Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki

patentowe systemowe.

Na kablach w szafie/przy szafach wykonaé trwate oznaczenie, ktdre powinno zawieraé:

- TYP KABLA, KORESPONDENCJA UMIESZCZONA NA POCZATKU | KONCU KABLA

5.3. ZASILANIE TECHNOLOGI

Dla zasilania urzadzen technologicznych przewidziano dedykowane pola, okablowanie
prowadzone bezposrednio z szafy gtéwnej RG obiektu. W szafach RG przewidziano
rezerwe miejsca do wpiecia sie liniami kablowymi.

6. OSWIETLENIE OGOLNE (WEWNETRZNE , ZEWNETRZNE)

Instalacje oswietlenia ogdlnego zostanie zaprojektowana w oparciu o norme o$wietleniowg PN-84/E
—02033. Instalacja wykonana bedzie oprawami LED. Oprawy montowane bedg do stropdw oraz w
kasetach stropu podwieszanego. Rodzaje opraw typu downlight zostang dobrane zgodnie z
wytycznymi Inwestora oraz w pozostatych pomieszczeniach. W pomieszczeniu hali produkcyjno-

magazynowej montaz opraw odbywad sie bedzie

str. 9



Projekt techniczny

poprzez mocowanie do ceownikdw wzmacnianych zg.z rys E-1.

Instalacje prowadzone beda w korytkach instalacyjnych od 4-rech przewoddw wzwyz i listwach do 3
przewoddéw. W pomieszczeniach, gdzie strop podwieszony nie wystepuje instalacje bedg prowadzone
w $cianach, na stropach w rurkach instalacyjnych RL/RVK oraz w listwach jako natynkowe. tgczniki

zostang montowane na wys. 1,4 metra.

Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia:

e sala 200Ix-300Ix

e korytarze 150Ix

e kuchnia 300-500Ix
e toalety 200Ix

e boisko sportowe 75Ix

Wedtug normy PN-EN 12193 dla petnowymiarowych boisk do gry w pitke nozng rozrdznia sie trzy
klasy oswietleniowe. Klasa oswietleniowa Ill posiada najmniejsze wymogi co do ilosci, jak i jakoSci
Swiatta. W tej klasie wystarczy zapewnic¢ wartos¢ poziomego natezenie oSwietlenia na poziomie 75
Ix.Projektowane boisku nalezy zakwalifikowac do Il klasy oswietleniowe;j.

Przewiduje sie:

-instalacje oswietlenia zewnetrznego - oprawy pod zadaszeniem tarasu. Obwody oswietlenia
zewnetrznego sterowane bedg przez przekaznik zmierzchowy oraz zegar sterujacy.

Instalacje oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne bedzie wchodzito w sktad o$wietlenia podstawowego oraz bedzie wykonane za
pomocg opraw dedykowanych swietléwkowych oraz LED. W oprawach tych zainstalowane beda
elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. Oprawy zostaty tak zaprojektowane, ze w osi drég

ewakuacyjnych zapewniono 1Ix. Rozmieszczenie opraw nalezy potwierdzi¢ stosownymi pomiarami .
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Nad drzwiami wyjsciowymi ewakuacyjnymi na zewnatrz obiektu zastosowano oprawy oswietlenia
awaryjnego z podtrzymaniem bateryjnym 1h. Oprawy te muszg by¢ przystosowane do pracy w

niskich temperaturach lub posiada¢ akumulatory wewnatrz budynku.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

W oprawach zainstalowane beda elektroinwertery z podtrzymaniem 1 godzinnym. W przejsciach,
korytarzach i nad wyjsciem zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie
Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych nie

powinno by¢é mniejsze niz 1Ix zgodnie z PN-EN 1838:2005 i PN-IEC 60364-5-56:1999

Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne muszg posiadac aktualny certyfikat CNOBP.

Zasilanie oswietlenia drogi komunikacyjnej oraz parkingu odbywac¢ sie bedzie z
rozdzielnicy gtéwnej. Sterowanie oswietleniem poprzez zegar astronomiczny z
mozliwoscig zatgczenia recznego. Lokalnie przy oprawach oswietlenia
zewnetrznego projektuje sie czujniki ruchu. Z rozdzielni nalezy wyprowadzic
obwody do zasilania opraw umieszczonych na elewacji budynku oraz na
stupach wskazanych na plani esytuacyjnym. Oprawy nad drzwiami wyj$ciowymi
zostaty wyposazone w moduty awaryjne (ewakuacja) 1h przystosowany do
niskich temperatur (urzgdzenia opraw wewnatrz bud.). Czas podtrzymania
Swiecenia lamp oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego - piktogramow

kierunkowych — min.1 godziny- rys.nr E1- E3

Zgodnie z zaleceniami producentdw opraw oswietlenia awaryjnego ,co 3 lata

nalezy wymienia¢ akumulatory przetwornic zasilaczy. W osi drogi ewakuacyjnej

natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix ,przyrzadzeniach ppoz. min.5Ix.

Musi istnie¢ mozliwos¢ testowania opraw osSwietlenia awaryjnego bez
wyfaczania zasilania. Zgodnie z wytycznymi PB nalezy wykonywac pomiary
natezenia oswietlenia pomieszczen i prace konserwacji opraw oswietleniowych.

Zasili¢ przewodami zg.z rys.nr E-6 do E-9.

Instalacje gniazd 230V
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Projektuje sie gn.230V ze stykiem ochronnym dla zasilania urzadzen w
pomieszczeniach biurowych —-montowad na wysokosci do 0,4 m ponad gotowa
powierzchnig podtogi, zasili¢ przewodem YDYp 3 x 2,5mm? .W pomieszczeniach
socjalnych , kuchni oraz w toaletach montowad na wysokosci od 1,25 do 1,4m
ponad gotowg powierzchnig podtogi. Zasili¢ przewodami YDYp 3

x2,5mm2.Przewody prowadzi¢ w Scianach , przykrywajac min.o,5cm tynkiem.

7. INSTALACJA UZIEMIEN | POtACZEN WYROWNAWCZYCH

Uziemienie obiektu wykonaé jako sztuczne otokowe z wykorzystaniem zbrojenia faw
fundamentowych i innych zbrojer fundamentowania. Z uziomu fundamentowego

wyprowadzi¢ tasme stalowg FeZn 25x4 mm.
Wszystkie tgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg .

* Potaczenia przewoddw uziomu wykonac jako spawane o dtugosci min 5 cm. Miejsca

spawoéw zakonserwowac przed korozja.
* Rezystancja wypadkowa uziomu R<10 Ohm

*  Wykona¢ potaczenia wyréwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych
linka LYzo 16 mm2 w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potgczone z

konstrukcjg metalicznie).

*  Wykona¢ wypusty uziemiajgce dla rozdzielnic elektrycznych — RG w pom.nr 3.

8. INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt zaliczono do IV kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowag tworza

zwody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest
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odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje sie
utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm na podstawkach. Utozonego na podstawkach
mocujgcych w rozstawie 1m. Wszystkie elektryczne elementy metalowe wystepujgce na
dachu nalezy chronic iglicami odgromowymi filémm. Odlegtos¢ zwodu pionowego od
urzadzen chronionych min |2 0,8m. Jako przewody odprowadzajace stanowig stupy

konstrukcyjne stalowe potgczone z siatkg uziemien w budynku.
9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy gtéwnej, w sekcji rozdzielczej, zaprojektowano | i Il klase ochrony w postaci
ogranicznikow przepieé o poziomie ochrony do <1,5kV w podrozdzielniach przewidziano
ograniczniki skoordynowane energetycznie klasy Il. Ograniczniki majg za zadanie ochrone
urzadzen przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez

przepieciami tgczeniowymi oraz ochrone urzadzen elektronicznych ochronnikiem ,D”.

Niezaleznie od powyzszego na kazdej rozdzielnicy zainstalowaé ochronniki typu "C"

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

10.1. GtOWNY WY+ACZNIK PRZECIWPOZAROWY BUDYNKU

W budynku projektuje sie wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu PWP.

Whytacznik (element wykonawczy) zostanie zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej RGnN. W
rejonie wejscia gtdwnego do projektowanego budynku zostanie zainstalowany wyzwalacz

(przycisk) przeciwpozarowego wytacznika pradu oznaczenie PWP —rys.nr E-1

Zadziatanie wyzwalacza spowoduje wyfgczenie zasilania w catym projektowanym z wyjatkiem
urzadzen pozarowych pradu dziatajgcych podczas pozaru. Obwdd przeciwpozarowego
wytacznika pradu zostanie zasilony poprzez wybiornik fazowy. Obwdd zostanie wykonany

przewodem o odpornosci min PH90.

10.2. WEJSCIA KABLI DO BUDYNKU

» Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposdéb
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i

przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.
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11. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SIEC NN 0,4KV

Sie¢ NN pracuje z uziemionym punktem neutralnym w ukfadzie TN-S. Ochrona przed

dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x).

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim / przy uszkodzeniu / zapewniona zostanie

poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania wytgcznikami, wytgcznikami
réznicowo-prgdowymi oraz wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach

rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostatych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfaczenia nalezy :

*  Wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu

ochronnego PE.

*  Wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemié.

*  Przewdd neutralny N traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe.
*  Miejsce rozdziatu PEN na PE i N ( rozdzielnica gtdwna).

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ pomiarami

12. BILANS MOCY

RG nN
ODBIOR Pi [kw] kj [-] Pz [kW]
oswietlenie 2,0 0,700 1,40
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Oswietlenie 1,59 0,500 0.795
zewnetrzne
oswietlenie 0,20 0,400 0,08
awaryjne
Zasilanie bram 1,0 0,500 0,50
wjazdowej
Klimatyzator 1,5 0,500 0,75
Pompa ciepta 8,0 0,500 4,0
Gniazda wtykowe 6,0 0,500 3,0
Ptyta indukcyjna 7,0 0,500 3,5
SUMA 27,29 0,48 13,15

13. OBLICZENIA TECHNICZNE

13.1 Spadek napiecia na linii zasilajgcej tablice RG, przyjeto kabel YKY 4x16mm2 .

Po obliczeniu zapotrzebowania mocy szczytowej, uwzgledniajgc urzadzenia odbiorcze w
pomieszczeniach oswietlenie — 2,6kW, gniazda-odbiorniki= 16kW,przy uwzglednieniu
wspodtczynnika jednoczesnosci dla oswietl. kj=1.0 korzystajgc ze wzoru

Ps== Y, kiPni

Wyznaczamy moc szczytowa:
P =20,0 kW

Przyjmujemy Ps = 20,0kW

Zasilanie rozdzielnicy RG z szafki kablowej ZK1-1P istniejgcej(odrebne

opracowanie)zabudowanej zgodnie z PZT.

YKY 4 x 16mm2 , I(dd) = 108A( wg.z karta katalogowg)

Sprawdzanie przewodéw i kabli na dtugotrwatg obcigzalnosé i przecigzalnosé pragdows.

Wymagany minimalny prad diugotrwatego obcigzenia wynosi:

l,=k*In/1,45
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k,—wspotczynnik krotnosci pradu:
. 1,6 -2,1 dla wktadek bezpiecznikowych

. 1,45 dla wytgcznikdw instalacyjnych nadprgdowych o charakterystyce B,C,D

|z =k x In/1,45 = 1,6 *38,025/1,45 =41,96A

P(o) =20,0kW , I(s) = 30,42A
I(n=1,26 x I
I(n)238,025A

Przyjmujemy I(N)= 40,00A(typoszereq)

IM>IE) ,  I(s)=30,42A

Warunek 1
I(d) =1() * 1,45= 44,109 A
I(dd))= I(d) *1,45= 63,95 A
I(8) < I(N) < I(aq))

Warunek spetniony.

Warunek 2
I(v)*1,45(1,6) < I(dd)*1,45

Warunek spetniony.

Warunek 3

AU %dop > AU%

AU% =(100*P*L/U%*y*s)*1000 =
=(100*16*30)/(4002*55*16)*1000=0,34%

Warunek spetniony.
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I(z) - wymagana minimalna obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu.
Kabel YKY 4 x 16 mmz2 dla ktérego:

I(dd) = 108A(wg.karty katalogowej) > I(z) = 41,96A

- kabel dobrany wiasciwie.

Dodatkowe obliczenie petli zwarciowej L-N od odbiornikéw do ZK1-1P:
Moc zainstalowana - Pi =20kW

WLZ YKY 4x16mm?2 I=30m R =0,072Q2
Najdtuzszy obwéd YKY ~ 3x6mm2 [=50m R=0,12Q
Najdtuzszy obwdd YKYzo 5x4mm?2 =110 m R=0,26Q2
Najdtuzszy obwdd YDYzo 5x1,5mm2 =44 m R =0,09Q
Najdtuzszy obwdd YDYzo 3x2,5mm2 =28 m R =0,06Q2
Najdtuzszy obwéd YDYzo 4x1,5mm?2 [=32m R =0,076Q2

Prad zwarcia lzw =230V /(0,072+0,12+0,26+0,09+0,06) = 0,382 kA

la=Inxk=40,0x5=200.0A
1,25 Zs x Ia = 1,25 x (0,072+0,12+0,26+0,09+0,06) x200= 150,50V

150,50V < 230V

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania w czasie krotszym od 0,4 s jest spetniony.

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 i ze

szczegélnym uwzglednieniem PBUE, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami .

Opracowat

14. UWAGI KONCOWE

- Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, uziemien i natezenia oswietlenia.

- Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzgdzeniem ministra infrastruktury,
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(Dz. U. z2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

- Stosowad wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz .

IV. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
1.1. NORMY | WYTYCZNE

Niniejszg dokumentacje sporzadzono na podstawie:

e Umowa z Inwestorem;

e Uzgodnienia i dokumentacja dostarczona przez inwestora;
e Obowigzujace normy i przepisy branzowe m. in.:

PN-HD 603647-712:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;
PN-EN 60438:2010P ,, Wymagania dotyczgce réwnolegtego przytgczenia mikro- generatoréw do
publicznych sieci rozdzielczych niskiego napiecia”.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);
PN-IEC 60364-6-623:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

PN-EN 6230-3:2009 Ochrona odgromowa. Czesc¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektdw i zagrozenie
Zycia;

PN-EN 61173:2002 - Ochrona Przecieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdw wytwarzania mocy
elektrycznej - Przewodnik;

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

1.2 Projekty zwigzane z opracowaniem
Podktady architektoniczne — tak

1.3 Charakterystyka energetyczna
e Uktad sieciowy TN-C (RG)
o Napiecie zasilania 230/400 V 50 Hz
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e Zasilanie —z RG-nN kabel energetyczny
e Moc PV zainstalowana

Lp. | Urzadzenie / Lokal | Moc zainstalowana Panel llos¢ | Moc zainstalowana
/ Rodzaj [Wp] [kWp]
Panel fotowoltaiczny
1| Projektowane 435 | np.JAM54D40 28 12,18
Projektowane 28 12,18
Pi=12,18kWp

1.4.1 Pomiar rozliczeniowy — uktad pomiarowy w ZK1-1P.
1.4.2 Ochrona przed dotykiem po$rednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania

2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1. Ogolna charakterystyka projektowanej instalacji

Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny mozliwosci technicznych montazu instalacji
fotowoltaicznej na dachu projektowanego budynku swietlicy wiejskiej w Janowie, gm.Pszczew na
podstawie materiatdw dostarczonych przez inwestora, danych dotyczacych dziatki i wcigz
zwiekszajgcego sie zapotrzebowania na energie elektryczng, przewidziano mozliwosé
zainstalowania instalacji fotowoltaicznej sktadajgcej sie z 28 szt. modutéw fotowoltaicznych
435Wp.

Moc znamionowa instalacji przy takiej ilosci modutéow PV bedzie wynosi¢ 12,18 kWp - szacowana

produkcja roczna energii 12 MWh.

Projektowang instalacje fotowoltaiczng nalezy podtgczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej
obiektu. Wyprodukowana energia bedzie wykorzystana na potrzeby wtasne

W sytuacji zaniku napiecia w sieci, falownik przechodzi w tryb uspienia, oczekujac na powrdt
napiecia sieciowego. Falowniki maja mozliwos¢ ustawienia.

Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktada sie z nastepujacych elementow:
Projektowanych:

e 28 szt. modutdw fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej PERC o
mocy nominalnej 435 W kazdy, nachylenie 25° zgodnie z kagtem pochylenia dachu oraz
konstrukcji wsporczej
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e 1szt. Inwerter o mocy AC o 12kW - projektowany,

Moduty przeksztattnikowe przeksztatcajg energie pradu statego na energie pragdu zmiennego o
parametrach dostosowanych do sieci, do ktérej falownik przekazuje nadmiar wyprodukowanej
energii. Falownik mocowany na podkonstrukcji w pomieszczeniu nr 3.

e Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych — przyktadowa ponizej na rys.nr 1. Orientacja
potudniowy — zachéd zgodna z projektem budowlanym, dla modutéw fotowoltaicznych. Panele
montowane zgodnie z jej specyfikacjg 25° tgczny kat nachylenia paneli 25°na konstrukgji ze stali

powlekanej z elementami stali nierdzewnej.

System montazowy stuzy do montazu paneli solarnych. Moduty sg przymocowane do
konstrukcji za pomoca klem pod konkretne moduty PV.
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Szczegot A
BUF38

DUR40E
(montaz do krokwi)

DDW8x100

SGKM10x30E Krokwie stanowigce

konstrukcje dachu

(w kpl. z DUR40E

= Fot. Klema koricowa
] mocujaca panel PV do szyny
§ wielorowkowe;.

Uchwyty mocujace panele

do szyn (tzw. klemy) maja
odmienne rozwigzania

w zaleznosci od budowy panelu
(grubosci ramy). Panele
bezramowe mocuje sie

za pomocag klem z podktadkami
dla ochrony panelu

przed uszkodzeniem. Panele

Z rama aluminiowg
przytwierdzane sg klema bezposrednio do szyny. Ponizej kilka rozwigzan klem koricowych

i srodkowych (mocujacych dwa sasiadujace panele).
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Rys. Klema koricowa i sSrodkowa z regulacja wysokosci dla paneli o roznej wysokosci ramy.

Rysunek 1 Przykladowy system montazowy na dach pokryty dachéwka

Caly system PV musi by¢ zbudowany zgodnie z ogdlnie uznanymi zasadami i przepisami. Zwr6¢

uwage na przepisy dotyczace zapobiegania wypadkom (przepisy BHP) ustanowione przez Instytut
bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegolnosci.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw, norm DIN, TAB (warunkdw przytaczen technicznego),
przepisdéw o zapobieganiu wypadkom, wytycznych Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Nieruchomosci
wytyczne VDE dotyczace ochrony przeciwpozarowej), przepiséw polskiego stowarzyszenia

dekarzy i ogolInych wytycznych (np. uszczelnienie dachu) w planowaniu, budowie, eksploatacii i
konserwacii sieci elektroenergetycznych systemoéw PV.

e Zastosowane moduty fotowoltaiczne wyposazone sg w ogniwa monokrystaliczne wykonane w
technologii PERC

str. 22



Projekt techniczny

J/ASOLAR

JAMS54D40 410-435/MB IEXB

SCHEMATY MECHANICZNE SPECYFIKACJE
Cgriwn Maono, 15-BB, typu M
.
L 1 Waga 21.5kg
AL
UL I Wprniory 1T 220 mimes 11 342 302 Trm:
Ty
ﬁ e Proskety poprecony kabls 4mm® (IEC], 12 BWGELIL)
o ﬁ : ] Liczsa ognis 0 (g 18D
| [ i
. m 11 Ehzyrba prRcEaniowa PGB, 3 chody
m iz OC 4 10-350 MC4-EVOIZA
T "
% = -||- Diurgeda® hiklin (20 Shigevai) HOCmm+ P00
T Eryha preadaiaieyha nine 1 Bmmit Smm
LLLa - ! !
33 st ipalet
Kanbperacis patwana i)
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
- o040 LAASIDM0 JAMBADAD JAARID0 JamMBanan JamBa0an
410 M A15ME -4 MB 4TS MEB 430 ME -4351 ME
Mlise otk 2o i rem (Prvas] W) 410 15 420 425 A3 435
Baapegcie jaborvn Vo) [V] ar.a2 ir.az 3505 szn 3832 245
Mkrymaing napipcie meiania (ima] [W] 31,37 31.58 380 3z =23 3242
Pryd cwarciowy Jisch [4] 1385 14,02 1408 1416 1453 14.30
Maksymainy pobor pragu (mp ] 13407 1314 1321 13.28 1335 1342
Eprowanst moduks [%] 2o FAE] F3E] FAN] 20 k]
Tolran]a mocy O-+5
Wisplerynnik lamparainey e ok HOLOEFRIT
Wapskerynmk laspirsturewy Voe [|_Vos) 02600
Wipolcrynnik lemperatyrowy P iy Pmg) 01300
&TC Malgtenis prorsisniowania | 0T, femperaturs ognwa 25°C.masa poweiza AR 15 G

Uesage: Dxane obokiry o6 Zassa 1w ] Kanc o Koo nic: 00 06ag 6 D0 POROyncznge modull | 7K 5 0na agoiq alarty. SALS dyTie 00 PORmTgsania ranyoh piw nodu

PARAMETRY ELEKTRYCZNE PRZY UWZGLEDMIENIU 10% WSPOLCZYNNIKA

ODBICIA PROMIENICWANIA e
JAMSADMD  JAMSIDM0  JAMSADS) JAMSADAD JAMSADAD JAMEADAD 500V OC
L AIDE S1RME SUME  ARRME S3UMD damean | D OEERG Rap b
s ks sramionows Prean) (W] 443 448 454 450 458 470 Temperatusm pracy -S0C~+85°C
Mapincie jalown (Vnc) [¥] 3785 3765 58 08 32 31,35 ds | Ml me—e anm,
My napince sayianin Maksymaing choigtenis siatecma, progd. 3600Fa
mﬂ'ﬁ .47 31,58 3.7 1200 2. =4 e e ot . -4 3400 Pa
Frad swarcowy (B 4] 18.07 15,14 1532 1579 1637 1544 | WOCT ASaTC
Musymaing pobar pragdu dmg) [4) 14,12 14,18 1427 1434 1442 1449 | Dwusiransode BIEI0%
Wpdicry ik odbicia promisriosarnia ez | i 0% Dpamaose matsh no ogen UL Type 23
i Pemarwacr - P v 2 vk | ramsioacesn. P, 1 TR
CHARAKTERYSTYHKA
Kezywa grad-nipigeie JAMSEDED-475/ME Krzywa mee -napicie JAMS4OL0-A25ME Frzywa prad-rapipcs JAMSLDA0-3Z5ME
Y — ‘
1000
£ R T
3 [T ) S
E oo, .I|I z E B
x h| = T E
' ~ il g i,
F A L
= - g
] = ¥ - # '
Pl g Pl escE Oy

str.

23



Projekt techniczny

Przyjety falownik fotowoltaiczny o mocy 12kW szt. 1 do obliczen

Specyfikacja techniczna

Zalecana maksymalna moc Py
Mlaierymalne napigce wejScowe ¥
Zakres napigcia roboczego
Mapigche startowe

Znamionowe Napkcie we oo
Makesymalny prad roboczy na MPFT
Maks. prrgd Twarchowy na MPFT
lodt MFFT

st wejit

Fotgczenie skechowe
Inamionowd Moc wWyjSrea
Makzymalna moc pazoma
Inamicniowe napipck wyiciowe

Ochrona przechwprzepischosa AT
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Projekt techniczny

Energia elektryczna z modutéw fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami do
falownika. W falowniku energia bedzie przeksztatcana na napiecie o czestotliwosci 50Hz. Uktad
rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy zamontowac w taki sposdb, aby spetniat wymogi lokalnego

operatora energetycznego ENEA OPERATOR (montaz samego licznika energii po stronie Operator).

2.2. Okablowanie DC oraz AC, trasy kablowe, rury karbowane elektroinstalacyjne oraz
mocowania faczace

Panele w poszczegdlnych taricuchach (rzedach) zostang ze sobg potgczone szeregowo za
posrednictwem przewoddw znajdujgcych sie na wyposazeniu paneli, zakoriczonych
typowymi ztgczami (wtyczka i gniazdem). Przewody prowadzone sg po konstrukcjach stotow
montazowych, kable prowadzi¢ w rurach Arota w ziemi, tam gdzie to konieczne. Powstaty
tancuch zostanie wtgczony do inwertera. Potgczenie wykonane zostanie specjalnym kablem
odpornym na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, bezhalogenowe, ognioodporne,
spetniajgce normy PN-EN50395, PN-EN60332-1, PN-EN61034-2, dedykowanym do
stosowania w elektrowniach fotowoltaicznych (2x1x6mm?2). Kable mocowane bedg za
pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV do konstrukcji nosnej, w sposéb, ktory
nie obcigza ztacz konektorowych, kable taczone opaskami nie rzadziej niz co 50cm. Uktadajac
kable nalezy zachowac szczegdlng ostroznosci by nie uszkodzic izolacji o ostre krawedzie
konstrukcji. Kable nalezy uktada¢ blisko siebie by zminimalizowaé mozliwos¢ indukowania sie
w nich przepied.

Temperatura pracy kabli w granicach -40 do +70 stopni C. Inwertery podtgczone zostang do

rozdzielnicy ZK(nN) dza pomocg kabli typu YDY.

e napiecie znamionowe: min. 1000V DC,

e podwojna izolacja z gumy usieciowanej, bezhalogenowy, ptomienioodporny,

e zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

e izolacja: guma usieciowana -40/+90°C,

e powtoka: guma usieciowana M21 odporna na UV i warunki atmosferyczne,

e temperatura na powierzchni przewodu: max. 90°C po utozeniu na state, praca dopuszczalna w
temp.-40°C do +90°C

Wykonujac okablowanie DC, ekipa montujgca bedzie stosowac sie do nastepujacych zasad:
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e przewody prowadzone bedg mozliwie jak najkrotszg droga,

e przewody nie bedg naprezane podczas przeciggania,

e bedzie zachowana odlegtosci od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowych i transmisji
danych,

e przewody nie bedg krzyzowane z przewodami uziemiajacymi,

e przewody nie bedg montowane bezposrednio do konstrukcji — stelazu paneli,

jezeli taka sytuacja nastapi to w miejscach montazu przewody majg by¢ prowadzone w rurkach

ostonowych odpornych na UV i temperature,

przewody okablowania majg by¢ prowadzone w systemie koryt dachowych stalowych

Inwertery podtgczone zostang do pél RG-nN za pomoca kabli ziemnych typu YKY —kable nalezy dobra¢
w taki sposob aby sumaryczny spadek napiecia dla AC 3% i DC byt mniejszy niz 1,0%.
Wyprodukowana energia elektryczna z uwagi na przyjety inwerter, rodzaj okablowania i system
podtaczen bedzie mogta zasilac nie tylko urzadzenia jednofazowe, ale réwniez zasila¢ w catosci badz
czesciowo urzadzenia trojfazowe w zaleznosci od ich chwilowego poboru mocy. Kabel AC w budynku
bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Analizujgc przed montazem stan instalacii
elektrycznej w budynku zaleca sie inwentaryzacje i przygotowanie miejsca na wpiecie instalacji

fotowoltaicznej w rozdzielnicy RG-nN w hali budynku.

Wymagania odno$nie przewodéw po stronie DC

Nazwa parametru Wartosé

Materiat zyty Miedz

Budowa zyty Wielodrutowa linka ocynowana

Izolacja Podwdjna

Materiat izolacji Guma bezhalogenowa (LSZH) lub polietylen
sieciowany (XLPE)

Zakres temperatury Nie mniejszy niz -25 nie wigkszy niz 90

Dodatkowe wiasciwosci Odporne na UV, wode, konektory MC4

Wymagania odno$nie przewodéw po stronie AC

Nazwa parametru Warto$¢

Materiat zyty Miedz

Budowa Zyly Wielodrutowa lub jednodrutowa
Izolacja Pojedyncza

Materiat izolacji zyty Polwinit lub guma bezhalogenowa
Materiat powtoki zewnetrznej w przypadku Polwinit lub guma bezhalogenowa

zastosowania przewodu wewnafrz budynku
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Materiat powtoki zewnetrznej w przypadku Guma bezhalogenowa
zastosowania kabla na zewnatrz

Zakres temperatury pracy w przypadku zastosowania Nie mniejszy niz -25 nie wigkszy niz 70
zewnetrznego

Dodatkowe wiasciwosci w przypadku zastosowania Odporne na UV, wode

zewnetrznego

I . ‘I .

Przyktad btednego oraz poprawnego prowadzenia przewoddw paneli PV.

Przewody DC prowadzi¢ trasami kablowymi ostonietymi za pomoca rur ostonowych lub korytek
kablowych ( np. rury kablowe karbowane, odporne na UV). Kable doprowadzi¢ do rozdzielni PV.
Potfaczenia kabli wykonane za pomocg szybkoztgczek nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci

poprzez zamocowanie do szyn znajdujgcych sie pod modutami.

2.3. Zabezpieczenia elektroenergetyczne - (DC przeciwprzepieciowe).

Instalacja fotowoltaiczna powinna posiadac uktady zabezpieczen elektroenergetycznych reagujacych
na nieprawidtowe parametry wspétpracy z siecig elektroenergetyczng. Uktad zabezpieczen w
skrzynkach DC jesli nie sg one zintegrowane w dobranym falowniku. W rozpatrywanym przypadku
moduty do inwertera potgczone bedg w obwody na MPPT do kazdego falownika. Jesli zastosowany
inwerter bedzie wyposazony w zabezpieczenia DC m.in. w dwa niezalezne przetgczniki DC
powodujgce roztgczenie poszczegdlnych sekcji paneli PV od pozostatej czesci uktadu
fotowoltaicznego oraz ograniczniki przepiec po stronie DC zabezpieczenia te mozna bedzie poming¢
w rozdzielni RG-nN. W celu unikniecia awarii systemowych miedzy poszczegélnymi obwodami paneli
PV zalecane jest stosowanie zabezpieczen przeciwprzepieciowych w skrzynkach DC, pod warunkiem,

ze nie sg one zintegrowane w inwerterze.

str. 27



Projekt techniczny

Ochrone przed indukowanymi i bezposrednimi przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi zaprojektowano stosujgc ograniczniki przepieciowe klasy T1+T2.
Ograniczniki przepieé typu T1+T2 pozwalajgce ograniczy¢ przepiecia w obwodzie o napieciu

maksymalnym do 1000V, przy maksymalnym pradzie wytadowczym 40 kA.

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa, przecigzeniowa i zwarciowa

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej podstawowej (przed dotykiem bezposrednim) przyjeto
izolacje czesci czynnych, stosowanie przegrdd, oston (1IP2X) oraz barier. Zainstalowano obudowy
(rozdzielnice) oraz urzadzenia o Il klasie ochronnosci. Urzadzenia klasy ochronnosci Il to urzadzenia,
ktérych ochrona przeciwporazeniowa podstawowa polega na zastosowaniu izolacji podstawowej,
przy uszkodzeniu polega na zastosowaniu izolacji dodatkowej lub polega na zastosowaniu izolacji
wzmocnionej. Jako Srodek ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) przyjeto samoczynne
wytgczenie zasilania w ukfadzie TN- S, dodatkowga i podwdjng izolacje ochronng oraz pofaczenia

wyrownawcze ochronne zrealizowane dla wszystkich elementéw przewodzacych instalacji PV.

2.5. Ochrona przeciwpozarowa

Projektuje sie przeciwpozarowy roztacznik bezpieczenstwa systemu PV — wytgcznik przeciwpozarowy
SANTON DFS-14 PV dla inwerteréw Fronius Symo 20kW. Wytgczniki ppoz. zabudowa¢ w poblizu
modutdéw PV na potaci dachu. Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzenie nalezy uznac ,ze zostang
spetnione wymagania okreslone w tresci § 183 ust. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
utytutowanie w zakresie technicznych srodkéw umozliwiajgcych skuteczne pozbawienie napiecia

zespotu ogniw fotowoltaicznych zabudowanych na dachu budynku magazynowo-produkcyjnego.

Schemat ideowy pokazany na rys. E-10.
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‘i’.” PVGroup.pl ]

1.ODPORNY NA WARUNKI ZEWNETRZNE
Stopien ochrony IP65 / Odpornosc na UV

2_PLOMBA SERWISOWA
Mozliwosc umieszczenia plomby zabezpieczajacej dla ustug
serwisowych

3.PRZELACZNIK MECHANICZNY TYPU X
Niezawodny wylacznik SANTON typu X / Roziaczanie w
przeciagu 3 m.s / brak tuku elektrycznego 7 maksymalna

4. MECHANICZNY WSKAZNIK POZYCJI
Wizualna informacja zwrotna o pozycji przetacznika
(Zielony - wytaczony, Czerwony - wiaczony)

5.CZUJINIK TEMPERATURY
W przypadku wzrostu temperatury powyzej 1000C,
urzadzenie automatycznie odiaczy zasilanie DC

NI

6. ZASILANIE UPS
Wbudowany zasilacz UPS do zdalnej kontroli nad urzadzeniem

7.PODLACZENIE ZASILANIA AC / SYSTEMU ALARMOWEGO
Podlaczenie zasilania AC do zasilacza UPS oraz do integracji z
10 . o 2
systemem sygnalizacji pozaru.

8. ZAWOR WYROWNUJACY CISNIENIE

Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnatrz obudowy i
zapewnia maksymalng trwalosc i zywotnosc.

9. SOLIDNA OBUDOWA

Obudowa wykonana z wysokowytrzymatego poliuretanu
pozwala na diugotrwatle dziatanie w trudnych warunkach

Wykonanie zgodnte = normag IEC: EN 60947~ Pv'l 10.DLAWIKI KABLOWE
3:2009/A1:2012/C1:2013/A2:2015

voc W00
A %

[p0rs | s e | s | oo |
DFS-14-W 2 4 Diawtk kablowy 9 x M12

Dystrybucja w Polsce:

y f PVGroup.pl Spéka z o.0.
".:...' pvcro u l ul. Azotowa 21
Y7777 - 41-503 Chorzow
_— info@pvgroup.pl
tel. +48 516 758 217
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2.6. Ochronnik przepieciowy dla strony DC

Instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na dachu pokrytym ptyta warstwowa.

Zgodnie znormg PN-EN 50539-11 nalezy zastosowac ograniczniki przepiec typu T1 + T2.

Zgonie z PN-EN 50539-12 Tabela A.3 dla ochrony w obszarze LPL Ill zastosowanie ogranicznikéw
przepieé typu T1 + T2 z szeregowym potgczeniem iskiernika i warystora o wartosci 5 kA pradu
udarowego 10/350 ps na biegun lub 10 kA na biegun, gdy potaczenie iskiernika i warystora jest
rownolegte.

Projektuje sie zatem ochronnik DS50VGPVS-1000G/10KT1 firmy JeanMiller/Citel lub analogiczny.

2.7. Elementy monitorujace prace instalacji fotowoltaicznej

Podstawowg forma reprezentacji danych dotyczacych wielkosci produkcji i pracy instalacji jest
wyswietlacz graficzny inwertera, na ktédrym na biezgco lub tez wstecz istnieje mozliwos¢ analizowania

i przegladania danych oraz wyswietlane sg réwniez btedy pracy urzadzenia.

Falowniki solarne posiadajg opcjonalng mozliwos¢ podtgczenia z modutem komunikacyjnym (kartg do
komunikacji np. po RS485 lub Wifi) za pomocg ztgcza RS485. Potaczenie realizowane bedzie poprzez
kabel ziemny UTP w kat.6 U/UTP 4x2x0,54 utozony na w korycie kablowym. Dzieki takiemu
potaczeniu karty z Internetem oraz platformie producenta falownika, mozliwy jest podglad w
produkcje energii elektrycznej za posrednictwem interfejsu uzytkownika w przegladarce
internetowej. Zdalny podglad w produkcje wymaga potaczenia urzadzenia (opcjonalnej karty) do
Internetu oraz zatozenie konta na stronie producenta falownika. Podglad w produkcje jest mozliwy
zarowno na komputerze jak i na telefonie dzieki aplikacji mobilnej. Dzieki tej ustudze mozna tatwo
monitorowad, analizowac i porownywac produkcje energii z systemu fotowoltaicznego w rozbiciu na
poszczegdlne dni z dowolnego miejsca z dostepem do Internetu jak i za pomocg smartfona.
Opcjonalny monitoring zdalny moze by¢ realizowany przy pomocy komponentéw producenta
falownika lub tez przy pomocy urzadzen zewnetrznych kompatybilnych z danych falownikiem

fotowoltaicznym.

2.8. Uktadanie kabli w budynku.

Kable i przewody instalacji zasilajgcej do budynku bedg wprowadzone w rurach Arota do ST przez

otwory montazowe. Instalowane na $cianie budynku w korytach kablowych z mocowaniem nie
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rzadziej niz 0,6 do 1,0m.

2.9. Instalacja uziemiajgca

Poprawna praca, wtasciwe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej i jej bezpieczernstwo
zapewnione bedzie poprzez uziemienie modutéw fotowoltaicznych i systemu mocowania oraz
zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej. Zastosowane uziemienie zostanie wykonane zgodnie ze
obowigzujgcymi standardami energetycznymi. Nalezy wykona¢ potfaczenia wyrdwnawcze pomiedzy
panelami przewodem LgY 16mm2 a konstrukcjg wsporczg. Uziemieniu ochronnemu podlegajg
metalowe czesci, moggace stanowi¢ niebezpieczenstwo pojawienia na tych elementach napiecia.
Wszystkie metalowe elementy elektrowni fotowoltaicznej nalezy potaczy¢ ze sobg linkg LgY 1x16
mm?2. Konstrukcje wsporczg paneli kazdej oraz falownikéw nalezy podtgczy¢ do uziomu. Wszystkie
stalowe elementy znajdujgce sie na dachu nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowa. Instalacje
odgromowa na dachu budynku nalezy dostosowac¢ do obowigzujgcych wymagan poprzez montaz iglic
odgromowych zapewniajgcych odpowiednig ochrone paneli fotowoltaicznych. Istniejgce elementy
instalacji odgromowej, nalezy przebudowaé lub rozbudowac¢ o elementy ochronne tak aby po
przebudowie lub rozbudowie spetniata warunki ochrony instalacji fotowoltaicznej. Instalacje
odgromowg wykonad zgodnie z normg 62305:2011. Wykona¢ pomiar wartosci rezystancji uziemienia.
Wartos¢ rezystancji uziemienia ponizej 10 Q. W przypadku nie osiggniecia wymaganych wartosci
nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy pograzony na gtebokosci minimum 3 m. Instalacja
odgromowa wg poziomu Il ochrony wynikajgcego z obliczen ryzyka zagrozenia piorunowego wg

normy IEC 62305-02.

2.10. Instalacja wyréwnawcza

Wg projektu budowlanego. Dla instalacji PV projektuje sie instalacje potaczen
wyrownawczych i szyne GSU z wykorzystaniem uziomu ST oraz Budynku nr 1 R<10Q.

2.11. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona przez zastosowanie wiasciwej izolacji

czesci czynnych. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona przez zastosowanie samoczynnego

wytgczania zasilania przy zwarciu w uktadzie TN-S realizowanego przez wytgczniki instalacyjne,
ochronne, réznicowo-pradowe o | An = 30 mA.
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2.12. Uwagi koncowe

2.12.1. Catos¢ prac wykonac i odebrac zgodnie z PN i wspdtczesng wiedzg techniczng.

2.12.2. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié z

projektantem.

2.12.3. Po wykonaniu catosci robét nalezy dokonaé pomiaréw i préob po montazowych, a protokoty z

ich wynikami przedstawic przy odbiorze.

3.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Dane techniczne paneli

Panel
Moc maksymalna Pwep | [W] 435
Napiecie toru otwartego Uoc |[V] 38,45
Prad zwarciowy Isc |[A] 14,3
Napiecie maksymalne Uwee | [V] 32,42
Maksymalne natezenie pradu Iwpp | [A] 13,42
Sprawnos¢ modutu [%] 22,3
Sprawnos¢ ogniwa [%] b/d
Maksymalne napiecie systemu V] 1500
Wspdtczynnik straty temperaturowej o7 - Isc [%/ OC] 0,046
Wspotczynnik straty temperaturowej Pr - Uoc [%/ OC] -0,26
Wspétczynnik straty temperaturowej ¥r - Pwpp [%/ 9C] -0,3
Temperatura pracy [°C] -40~85
Przyjeta minimalna temperatura pracy Tmin | [°C] -25
Przyjeta maksymalna temperatura pracy Tmax | [°C] 85
Wymiaru panelu (wys*szer*grubosc) [mm] 1722x1134x30
Waga [ka] 21,5
Technologia NTOPCon

3.2 Zakres temperaturowy:

Tmin= '25°C
Tmax= +85°C
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Dla temperatury minimalnej:

Uoc(Tr=Tmin)= Uoc[1+(Tmin'25)*( BT/1 OO)] - UOC(Tr:Tmin) = 43,45 VDC
Dla temperatury maksymaine; :
Uoo(Tr=Tmax)= Uoc[1+(Tmax-25)*( P+/100)] - Uoc(Tr=Tmax) = 32,45 Vpc

4. llos§¢ modutéw w stringu

Nmax < Ugemax/Uoc(tminy - Nmax = 24,86 szt. Czyliliczba modutéw npax - 24
Nmin 2 Udestart/Uoc(tmax) - Mmin = 5,18 szt. Czyli liczba modutéw npin - 7
5. Napiecie w punkcie MPP w temp Tmax i Tmin:
Uwpp(tmax)=Umpp(sTc)[1-(Tmax-25)*( P1/100)] - Unpp(max) = 37,48 Voc
UDCmin=nmin*UMPP(Tmax) - Ubcmin = 262,34 Vpc
Uwpp(tminj=Umpp(ste)[1-(Tmin-25)*( r/100)] - Uwppminy = 28,21 Vinc
Ubcmin = Nmin * UMPP(Tmin) - Upcmin = 197,44 Vpc
6. Podziat paneli na stringi
UOC(Tmax)=UOC*[1+(Tmax'25)*( Br/100)] - Uoc(tmax) = 38,60 Vonc
Uocmin=Uoc[1+(Tmin-25)*( 7/100)] - Uoc(miny = 52,28 Voc
Peen/Pnv <1,25-dla  m: 2 stringdwdlainwertera X - Pgeen/Pnv = 0,61 < 1,25
n = 14 panelinastring P = 14 * 435 Wp P = 6090 Wp
Ubcin(tmax) = UMPP(Tmax) * N - Ubcin(tmax) 524,69 Vpc
Uncin(rmin) = Uocming * N - Ubcin(tmin) = 608.28 Vpc
Ubcinrmax) = Uoc(tmax) * N - Ubcin(tmax) = 454,33 Vpc
Uncin(rmax) = Uoc(tmaxy * N - Ubcin(tmax) 996,80 Vpc
n = 30 panelinastring P = 30 * 545 Wp P = 16350 Wp
Ubcin(tmax) = UmPP(Tmax) * N - Ubcin(rmay = 1447,85 Vic
Ubcinrmin) = Uocrminy N - Uncin(Tmin) 1707,26 Voc
Ubcinmax) = Uoc(tmax) N - Ubcinrmaxy = 1246,00 Voc
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7. Dane techniczne falownikow:

Falownik
Maks. napiecie wejsciowe Ubcmax | [V] 1080
Maks. prad na MPPT ImppT [A] 22
Maks. prad zwarciowy na MPPT Iscmppt | [A] 30
Napiecie rozruchowe Upcstart | [V] 200
Zakres napiecia roboczego MPPT [V] 160-950
Znamionowe napiecie wejsciowe [V] 600
Maks. liczba wejs¢ szt. 4
Liczba trackerow MPP szt. 2
Moc znamionowa czynna pradu przemiennego Pwep | [W] 12000
Maks. moc pozorna pradu przemiennego Pwep | [VA] 13200
Maks. moc czynna pradu przemiennego (cos@=1) Pwep | [W] 12000
220V / 380V, 230V /400 YV,
Znamionowe napiecie wyjsciowe [V] domySinie 3W + '\.HDSZPE i
PE; 4W + PE opcjonalne
ustawienia
Znamionowa czestotliwos¢ sieci AC [Hz] 50/60 + 5%
Znamionowy prad wyjsciowy [A] 20
Maks. prad wyjsciowy [%/ °C] b/d
Regulowany wspdtczynnik mocy k +-0,8-1
Maks. catkowite znieksztatcenie harmoniczne < [%] 3
8. Dobor przewodow i zabezpieczenia pradowego DC
Dobdr zabezpieczenia:
14%scS lhg<2,4%sc 20,02 < lng 34,32
Warunek koricowy w przypadku systemu PV z optymalizatorem jest niekonieczny:
Un21,2*Uoctmin*n  gdzie n : 14 - U, > 620,44
Warunek dU <1% jest spetniony.
Dla stringéw dobrano kabel solarny 4 mm2 typ PV
9. Doboér przewodow i zabezpieczenia pradowego AC
- stosunek mocy czynnej do
cos®d biernej jed.
In - prad znamionowy [A]
L - dtugo$é [m]
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o
Un
AUy

Pzainstalowana

S - pole przekroju tréjfazowego

AUy

0,11

Warunek spadku napiecia 3%
lobi - prad obliczeniowy

lobl

18,23

- konduktywno$é [m/Qmm?]
- hapiecie znamionowe V]
- spadek napiecia (max 3%)
- moc zainstalowana [kwW]
V3 100 In L cos®
= 1,7320508 100 18,23 5 0,95
(o) S Un
55 6 400
> 0,28% - SPELNIONY
Pobi
12000
) V3 Un cos®
1,7320508 400 0,95

Warunek obcigzalno$¢ prgdowej dtugotrwatej kabla:

Prad dtugotrwaty obcigzeniowy dla kabla nN wg karty

katalogowej

Warunek:

Dobrano kabel

-YDYZo 5x6m2.

= 44,00 [A]
= 18,23 [A]
< lddkabla - SPELNIONY
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V. WYTYCZNE BHP

I. Prace nalezy wykonywac zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

—Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U.
nr.62 poz. 288

—Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97
poz. 844 [ oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w

sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811

—Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montazowych i

rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

—Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz. 912

VI. UWAGI KONCOWE

—Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu maja na celu
wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakosciowe wyrobow,
urzadzen itp., ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu
jako catosci, zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji. Podane w
czesci opisowej parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace rownowaznosci
wyrobdw/urzgdzen to wartosci minimalne, jakie muszg spetnié¢ proponowane
wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane w ww. dokumentacji jest
dopuszczalne pod warunkiem, ze posiadajg one parametry/cechy/wtasciwosci takie
same lub lepsze od produktéw referencyjnych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym, jakosciowym, a przede wszystkim wizualnym - muszg spetniac zatozenia
przyjete w ww. dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy. Dodatkowo nalezy

uzyskac akceptacje Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta.
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—Woykonawca zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje projektowgq catosciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznac sie z projektami
pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalacji elektrycznych; —Prace wykonac zgodnie z projektem i
rozporzgdzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) ,, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” i

PN/E/IEC;
—Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;
—Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

—Przepusty w Scianach i stropach wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej

klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

—Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej

instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepisow.

—Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz

wytycznymi producentow.

—W trakcie wykonywania i odbioru robét nalezy uwzglednia¢ postanowienia
nastepujacych przepiséw, norm i wytycznych wykonawczych:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z péZniejszymi zmianami o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze

zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
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—Obowigzkiem wykonawcdéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych

atestéw (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy,
zgodnosci tych wyrobdw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego

stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

VII. CZESC GRAFICZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
PT_E-1 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ | WLZ-PZT
PT_E-2 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH-RZUT PARTERU
PT_E-3 WIDOK ELEWACIJI- INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PT_E-4 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | INSTALACJA ODGROMOWA -RZUT DACHU
PT_E-5 SCHEMAT IDEOWY PANELI PV | ROZDZIELNICY RGPV
PT_E-6 SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG
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VIII. OSWIADCZENIE , UPRAWNIENIA , IZBA

OSWIADCZENIE

TEMAT

Budynku uzytecznosci publicznej - Swietlicy wiejskiej
wraz z rozbiorka istniejacego budynku Swietlicy wiejskiej,
projekt budynku gospodarczego, boiska do gry w pitke
nozna, boiska do gry w koszykowke, boiska do siatkowki
plazowej, placu zabaw oraz silowni zewnetrznej, wraz z
niezbedna infrastruktura techniczna oraz z
towarzyszacym zagospodarowaniem terenu, na dzialkach
nr 45/7,nr 45/9 inr45/12,
polozonych w obrebie ewidencyjnym 0009 Janowo,
gmina Pszczew

inwestora:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt3 i ust.3e pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo

budowlane (Dz. U.2023 poz.682 z pézniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze projekt dla

Gmina Pszczew
ul.Rynek 13
66-340 Pszczew

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;j.

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

mgr inz. Grzegorz Klysz

upr. nr LBS/0054/PWBE/ 18
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Gorzéw Wlkp., dnia 21-12-2018r.
Lubuska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/2018

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2016. 1725 t. j.)iart.12 ust.2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 . j.)oraz § 14 ust. §
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan GRZEGORZ KLYSZ
magister inzynier elektryk
ur. dnia 23-07-1964 r. w Skwierzynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0054/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1.W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

S Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kw?kacyjnej

w3 1. mgrinz. Waldemar Olezak /" .2\ ."........

£ / 2. mgr inz. Jacek Tomczyk L . Q[a((c
g 3. mgrinz. Grazyna Lok§ ...>M%2 ..
Otrzymuja:
Pan Grzegorz Klysz,

Okregowa Rada Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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E%
Uprawnienia budowlane nadane

Panu GRZEGORZOWI KEYSZOWI
magistrowi inzynierowi elektrykowi
ur. 23-07-1964 r. w Skwierzynie

numer ewidencyjny LBS/0054/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do

1. Na mocy § 14 ust. 5 Rozporzadzenia z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne,
sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania,
w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

2. Namocy art. 12, ust.1 pkt.2 do 5 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.

2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) , uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w danej specjalnosci upowazniaja:

a) do projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

b) do kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

¢) do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzéri kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

d) do wykonywania nadzoru inwestorskiego;

¢) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji KwalifikAcyjnej:

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. mgr inz. Jacek Tomezyk
3. mgr inz. Grazyna Lok$

k%%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-MTN-HY6-42K *

Pan Grzegorz Klysz o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0015/19

adres zamieszkania ul. $w Jana Bosco 4, 66-340 Przytoczna

jest czlonkiem Lubuskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-17 roku przez:

Wojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwzlifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnozci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

S

1
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-GF- LATARNIA Z OPRAWA LED 30W H=5M
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NASWIETLACZ LED MIN. 400W

WIDOK SEUPA — BOISKO DO PILKI NOZNEJ

NASWIETLACZ LED MIN.50W

INWESTYCJA

zagospodarowaniem terenu

Budowa budynku uzytecznosci publicznej- swietlicy wiejskiej, projekt
budynku gospodarczego, boiska do gry w pitke nozna, boiska do gry w
koszykowke , boiska do siatkéwki plazowej, placu zabaw oraz sitowni
zewnetrznej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng oraz towarzyszacym

ADRES INWESTYCA
dz.nr 45/7,45/9,45/12

0009 Janowo , gm.Pszczew

INWESTOR Gmina Pszczew
ul.Rynek 13
66-330 Pszczew

LOGO- Instal
Grzegorz Ktysz

mobile: 600 403 047

ul. Sw. Jana Bosco 4, 66—340 Przytoczna
e—mail: grzegorz.klysz1964@gmail.com

Pro jekt Techniczny
PROJEKTANCI upr. nr podpis
mgrinz.
Grzegorz Ktysz LBS,/0054/PWBE /18
NAZWA RYSUNKU
Plan Instalac )l oswietleniowe ] |
i WLZ -PZT
DATA
1:500 05.2024
NUMER RYSUNKU STRONA NR
PROJEKT
TECHNICZNY E-1
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OPRAWA OSWIETLENIOWA — PANEL LED 40W 4400im 4000K

NEUTRALNY 120" 60x60cm P20

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED 25W

OPRAWA OSWIETLENIOWA — PLAFON LAMPA LED MIN. 24W P54

4000K sufitowa
OPRAWA OSWIETLENIOWA HALOGEN LED MIN.5W
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> < OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO 2W 1H IP66 NP. ONTEC S

AW

OPRAWA EWAKUACYJINA NT min. 1h

INWESTYCJA
Budowa budynku uzytecznosci publicznej- swietlicy

wiejskiej, projekt budynku gospodarczego, boiska do gry
w pitke nozng, boiska do gry w koszykéwke , boiska do
siatkdwki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz
towarzyszacym zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI
dz.nr 45/7,45/9,45/12
0009 Janowo , gm.Pszczew

INWESTOR Gmina Pszczew

ul.Rynek 13
66-330 Pszczew

LOGO- Instal
Grzegorz Ktysz

ul. Sw. Jana Bosco 4, 66-340 Przytoczna
e-mail: grzegorz.klysz1964@gmail.com
mobile: 600 403 047

Projekt Techniczny

PROJEKTANCI upr. nr podpis

mgrinz.

Grzegorz Ktysz |LBS/0054/PWBE/18

NAZWA RYSUNKU
nstalac ja oswietlenia i gniazd
wtykowych- rzut parteru

SKALA DATA

1:100 05.2024

NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT
TECHNICZNY E-2
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WYLACZNIK PPOZ. DC
MONTAZ NA ZEWNATRZ\
BUDYNKU

POLUDNIOWY-ZACHOD 28 szt.PV 435Wp = 12,18kWp
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INWESTYCJA

Budowa budynku uzytecznosci publicznej- swietlicy
wiejskiej, projekt budynku gospodarczego, boiska do gry
w pitke nozng, boiska do gry w koszykdwke , boiska do
siatkdwki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz
towarzyszacym zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI

dz.nr 45/7,45/9,45/12

0009 Janowo , gm.Pszczew

INWESTOR

Gmina Pszczew

ul.Rynek 13
66-330 Pszczew

LOGO- Instal
Grzegorz Ktysz

ul. $w. Jana Bosco 4, 66-340 Przytoczna
e-mail: grzegorz.klysz1964@gmail.com
mobile: 600 403 047

Projekt Techniczny

PROJEKTANCI upr. nr podpis
mgrinz.
Grzegorz Ktysz |LBS/0054/PWBE/18

NAZWA RYSUNKU

Instalac ja fotowoltaiczna i
Instalac o odgromowa- rzut dachu

SKALA

DATA

1:100 05.2024
NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT
TECHNICZNY E-4
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Budowa budynku uzytecznosci publicznej- swietlicy
wiejskiej, projekt budynku gospodarczego, boiska do gry
w pitke nozna, boiska do gry w koszykéwke , boiska do
siatkowki plazowej, placu zabaw oraz sitowni zewnetrznej
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz
towarzyszacym zagospodarowaniem terenu
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Grzegorz Ktysz [LBS/0054/PWBE/18

V¥ Chema ideowy paneli PV i
rozdzielnicy RGPV

SKALA DATA
_ 05.2024
NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT
TECHNICZNY E-5




Rozdzielnica RG 80 81 88

L1, L2, L3, 2307400 V 50 Hz
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INWESTOR Gmina Pszczew
ul.Rynek 13
66-330 Pszczew
LOGO- Instal
Grzegorz Ktysz
ul. Sw. Jana Bosco 4, 66-340 Przytoczna
e-mail: grzegorz.klysz1964@gmail.com
mobile: 600 403 047
Pro jekt Techniczny
PROJEKTANCI upr. nr podpis
s mgr inz.
OCHRONA PRZED PORAZENIEM Grzegorz Ktysz |LBS/0054/PWBE/18
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V
UWAGI .
1. ROZDZIELNIE WYKONAG JAKO PODTYNKOWA MIN.IP40 PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM NRRTSOG
2. W ROZDZIELNICY POZOSTAWIC 20% ZAPASU MIEJSCA. ODPOWIEDNI STOPIEN IP Schemat ideowy rozdzielnicy RG
3. UKLAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM . SKALA oATA
ZASILANIA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM —— 05.2024
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA NUMER RYSUNKU | STRONA NR
PROJEKT
TECHNICZNY E-6




