OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O0. WRAZ Z WOD-KAN. DLA
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

I - INSTALACJA C.O.

1.Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- P.N. - budowlane

- Przepisy

- Ustalenia programowo-funkcjonalne z inwestorem

2.Zakres opracowania

Obejmuje opracowanie projektu technicznego w zakresie :

- Budowe wewnetrznej instalacji c.o.

- Budowe wewnetrznej instalacji wodnej ( zimna i ciepta) doprowadzenie wody z
projektowanego przytgcza wodociggowego

- Budowe wewnetrznej kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki bytowo-
gospodarcze z obiektu do projektowanego monolitycznego zbiornika
bezodptywowego V=9,6m3

- Budowe wewnetrznej instalaciji wentylacyjnej

3.Przepisy,normy,literatura

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Warunki Techniczne Wykonanie i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Instalacja centralnego ogrzewania

4.1. Cel i zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku na dz. nr 45/12,
jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew; obreb ewidencyjny 0009 m Janowie.

Zaprojektowano instalacje z rozprowadzeniem rur w posadzce, z grzejnikiem tazienkowym
zasilajgcymi wyposazonymi w zawory termostatyczne oraz zawory odcinajgce 10

Instalacja wezta c.w.u.

Projektuje sie wezet c.w.u., ktéry bedzie zrodtem ciepta jako zewnetrzna powietrzna pompa
ciepfa typu powietrze - woda o mocy 12 kW zasilana energig elektryczng dla potrzeb
instalacji przygotowania c.w.u.

Zbiornik Jest to wymiennik z jedng karbowang wezownicg ze stali nierdzewnej przeznaczong
do C.W.U oraz jedng wezownicg do C.O. Maksymalne cisnienie pracy zbiornika wynosi 0,3
MPa. Zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej

Wewnatrz zbiornika znajduje sie wezownica:



- wezownica ze stali nierdzewnej o duzej powierzchni wymiany ciepta dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Wezownica ta, wykonana z falistej rury ze stali nierdzewnej,
zapewnia szybkg i dobrg wymiane ciepta

Izolacje termiczng tworzy pianka polistyrenowa. Ostone pianki stanowi ptaszcz z materiatu
skay.

Budowe i wymiary zbiornika

LEGENDA

A - wysokos¢ bez izolacji
B - zasilanie

C, D - zasilanie i powrot
E - powrot

F - zasilanie wezownicy

| - powrot wezownicy

J - odpowietrzacz

K - zimna woda

L, M, N, O - podigczenie
termometru i czujnika temp.
W - ciepta woda

X - mufa na grzatke

IG - gwint wewnetrzny
AG - gwint zewnetrzny

A, K, W

Parametry techniczne:



Zbiornik typ PSHS 600 800 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 4000 5000

Pojemnosc brutto | 580 785 962 1420 | 1890 | 2400 | 2850 3850 4940
Maksymalne ciénienie w zbiorniku bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Maksymalna temperatura robocza °C 95 a5 95 a5 a5 95 a5 95 a5
Waga bez izolacji kg 139 162 176 234 271 314 340 441 513
Srednica bez izolacji mm 700 790 790 1000 | 1150 | 1250 | 1250 1400 1600
Wysokosc w przechyle mm 1680 | 1760 | 2080 | 2100 | 2150 | 2336 | 2629 2873 2919
AL KW mm 1605 1650 2010 2055 2070 2280 2580 2810 2800
B, L mm 1365 1380 1695 1700 1700 1905 2205 2400 2340
.M mm 985 1000 | 1235 1290 | 1240 | 1390 | 1600 1735 1715
D.N mm 605 620 755 765 780 870 985 1070 1090
E ILO mm 225 240 295 320 315 355 375 405 460
F (Zasilanie wezownicy) mm 825 840 895 1040 1045 935 1095 1125 1180
X (Wysokosé mufy na grzatke) mm 870 885 995 1100 | 1177 1160 1350 1423 1460
B, C, D, E {Krocce przylaczeniowe) “ 1% 1% 1% 1% 1% 2 2 2 2
L, M, N, O {Krocce na termometry i czujniki temperatury) “ ¥ 23 % 23 % % ¥ ¥ %

J (Odpowietrzacz) “ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K, W (Zimna woda/ciepla woda) " 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Krééce wezownicy solarnej " 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Powierzchnia wezownicy nierdzewnej m2 8 8 8 8 g 10 10 10 10
Pojemnoé¢ wezownicy nierdzewnej | 36 36 36 36 36 45 45 45 45
Maksymalne ciénienie wezownicy nierdzewnej bar 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Wymiary zewnetrzne/wewnetrzne flanszy mm | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 | 450/350 450/350
Powierzchnia wezownicy solarnej m2 2,4 3 3 3,5 4,5 4,2 4,5 5 6
Maksymalne ciénienie wezownicy solarnej bar 10 10 10 10 10 6 6 6 6
Izolacja Neodul®LB Klasa en. cC cC cC cC cC - - - -

Grubosé

mm 100 100 100 120 120

Straty ciepla

kwh/d 2,47 2,74 3,11 3,42 3,76 - — _ _

Straty ciepta

Wat 102,89 114,29 1254 142,48 156,55 - - - -

Izolacja Symbio®LB - - - - - X X X x

Grubosé

mm - - - - - 100 100 100 100

Posadowienie zewnetrzne jednostek pompy ciepta:
Ogélne warunki montazu pompy ciepta powietrze - woda

Pompe ciepta nalezy montowac tak, aby zapewni¢ do niej tatwy dostep bez dodatkowych srodkow
technicznych, takich jak: drabina, podnosnik itp. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze skutkowac
koniecznoscia udostepnienia serwisowi tych srodkéw technicznych przez i na koszt Uzytkownika.

Pompe ciepta nalezy montowac tak, aby unikna¢ powstawania i przenoszenia drgan.

Przy lokalizacji pompy ciepta nalezy zachowa¢ wymagania co do minimalnej odlegtosci od przegréd
i innych przeszkdd ze wzgledu na optyw powietrza, wymiane ciepta i dostep serwisu (patrz rysunki).

Przy lokalizacji pompy ciepta nalezy zachowa¢ wymagania co do minimalnej odlegtosci od przegréd
i innych przeszkod ze wzgledu na optyw powietrza, wymiane ciepta i dostep serwisu (patrz rysunki).
Miejsce montazu pompy ciepta powinno by¢ odpowiednie do poprowadzenia instalacji, suche i dobrze
wentylowane.

Nie ustawiac¢ w poblizu pompy zadnych przedmiotéw mogacych ogranicza¢ wlot lub wylot powietrza.
Jednostke pompy ciepta nalezy tak zlokalizowac, aby zapewnic dobry przeptyw niezanieczyszczonego
powietrza.

Jednostke pompy ciepta nalezy zamontowa¢ w miejscu nienarazonym na bezposrednie opady
i nastonecznienie.

Jednostke pompy ciepta nalezy lokalizowac w miejscu mozliwie zadaszonym i nienarazonym na dziatanie
silnych wiatrow.

Jednostkinie nalezy instalowac w poblizu miejsc mozliwego wycieku gazu (np. przy skrzynce z reduktorem
lub kurkiem gazowym).

Jednostki nie nalezy instalowa¢ w miejscu mozliwego zanieczyszczania lub zasypania piaskiem, lisémi,
sniegiem, odpadami itp. Nalezy zapewni¢ odpowiednia wysoko$¢ montazu nad podtozem.

Sprezarka -najgtosniejsza czes¢ pompy ciepta - umieszczona jest w jednostce. Nalezy tak umiejscowic
jednostke, by nie znajdowata sie w niedalekiej odlegtosci od miejsc o wysokich wymaganiach co do
gtosnosci (np. obok okna sypialni w budynku Uzytkownika lub sasiedniego).

Do zasilania elektrycznego nalezy bezwzglednie stosowac gniazdko z uziemieniem.



Zasilanie elektryczne jednostki pompy ciepta nalezy wykonac na osobnym wytaczniku.
Odlegtos¢ pomiedzy jednostka pompy ciepta a podgrzewaczem cieptej wody powinna by¢ mozliwie
mata, aby uniknac zbyt dtugich przewodow taczacych (ze wzgledu na straty ciepta).

e Jednostke pompy ciepta nalezy zamontowac na $cianie, dachu lub podtozu o wytrzymatosci zapewniajacej
stabilnosé i przeniesienie ciezaru (dane co do ciezaru umieszczone sa w Danych Technicznych i na tabliczce
znamionowej danej jednostki pompy ciepta).

-

Minimalne odlegtosci od przegréd:

50 cm

- = - - Tyt 50 cm
50 cm 100 cm Bok prawy: 100 cm
Przéd: 50 cm

Rys. 2. Odlegtosc od przegréd

Nie zachowanie ponizszych minimalnych odlegtosci moze spowodowac zalodzenie parownika pompy ciepta
i utrate sprawnosci urzadzenia (nie podlega gwarancji).

Ustawienie :

Zaleca sie montaz na fundamencie o wysokosci 30 cm i odprowadzeniu skroplin do
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej przewodem izolowanym wyposazonym w kabel grzejny
lub bezposrednio w grunt uprzednio przygotowany (wypetnienie zwirem wysoko
przepuszczalnym).

Prace montazowe przy pompie ciepfa :

- montaz rur zasilania i powrotu parownika

- doptyw kondensatu z parownika

- podigczenie sterowania do regulatora pompy ciepta R470 Compit oraz NANO ONE

- modut internetowy z weryfikacja parametréow on-line

Uwaga: nalezy doprowadzi¢ sygnat internetowy do pomieszczenia maszynowni pompy
ciepta.

- podigczenie zasilania energig elektryczna

4.2. Opis przyjeteqo rowigzania instalacji centralneqo ogrzewania

Budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej dla ktérej obliczeniowa temperatura
zewnetrzna wynosi —18 stopni. Obliczenia zapotrzebowania ciepta przeprowadzono zgodnie
Z nowg normg obliczeh projektowanego obcigzenia cieplnego PN-EN-12831.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w oparciu o ogrzewanie pompy 0
parametrach wody instalacyjnej tz / tp = 55° / 45°C z rur z tworzywa z wktadkg aluminiowg
Rury - HERZ PERT/AI/PE-HD. Rury tgczone sg poprzez zaprasowywanie ztgcz. Przejscia
przez sciany i stropy w tulejach ochronnych. 1zolacja wykonana z Otuliny z Pianki PE . Do
zabezpieczenia przejscia przewodow przez przegrody budowlany stanowigce granice stref
pozarowych nalezy stosowac dla projektowanych przewodéw stalowych — mase
uszczelniajgcg. Przejscia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen
pozarowych. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na
urzgdzenia o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentac;ji
projektowe;.



5. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o.

Przewody nie wymagajg dodatkowego czyszczenie oraz malowania.

6. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej
nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Materiat z
ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego,
powinny by¢ zgodne z opisem na rozwinigciach instalacji ogrzewczej. Powierzchnia na ktorej
jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Wymagania izolacji
cieplnej przewodéw i komponentéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji ogrzewczej. Oznaczenia powinny
by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow
instalacji.

8. Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji ogrzewcze;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostac ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnoéci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci
cidnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed
mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

Il - INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Celi zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku na dz. nr 45/12,
jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew; obreb ewidencyjny 0009 m Janowie.

2. Opis techniczny — opis przyjetych rozwiazan

Zasilanie ZWU z wodociggu poprzez projektowane przytgcze wodociggowe. Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany bedzie na projektowanym przytgczu. Instalacja zabezpieczona
bedzie poprzez zawor antyskazeniowy. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej realizowane
bedzie w podgrzewaczu elektrycznym pojemnosciowym. Stosujgc armature i wyposazenie
instalacji wodnych nalezy sie kierowa¢ uzgodnieniami poczynionymi z inwestorem. Dotyczy
to przede wszystkim: baterii, kratek, brodzikow i pozostatych elementow wyposazenia
obiektu. Dla zabezpieczenia instalacji wewnetrznej przed zanieczyszczeniami nalezy
zastosowac na zaworach ze ztgczkg do weza zawory antyskazeniowe typu HA. Instalacja
CWU w celu dezynfekcji wymaga przegrzewu termicznego - okresowo nalezy wykonac



przegrzew do temperatury 750C Nowo projektowane przewody bedg prowadzone zgodnie z
czescig rysunkowa.

3. Instalacje wodociggowe

3.1 Materiaty, z ktérych moga by¢é wykonane przewody instalacji wodociggowych

Materiat, z ktérego wykonac¢ nalezy przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo
sztuczne PP-R dla wody zimnej oraz PP-R dla wody cieptej taczonego przez zgrzewanie
polifuzyjne.

3.2 Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociagowych

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewodoéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne. Przewody poziome prowadzone w posadzce
mocowac za pomocg uchwytéw systemowych. Przewody podej$¢ wody powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Rozprowadzenie przewodoéw pokazano
w czesci rysunkowej.

3.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez
Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposoéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu: co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki
przesuwng tego przewodu.

3.4 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na
przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak
urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalac;ji
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzonych w ztgczke do weza w sposéb
umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3.5 Oznaczenia

Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji wodociggowej. Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i
urzagdzeniach w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalaciji.

3.6 Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy



inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia.

3.7 Badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed
pomalowaniem elementow instalacji. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza
sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci
zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$¢ cisnienia
prébnego. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek, w ktorym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie, co hajmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podijecia badania szczelnosci
nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc
jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ cisnienia prébnego nalezy
przyjmowac¢ w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.

Il - INSTALACJA KANALIZACYJINA

1. Cel i zakres opracowania

Projekt zawiera rozwigzanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku na dz. nr 45/12,
jednostka ewidencyjna 080304_2 Pszczew; obreb ewidencyjny 0009 m Janowie.

2. Opis techniczny — opis przyjetych rozwiazan

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC. Przewody
odprowadzajgce scieki od przyboréw sanitarnych do pionéw spustowych powinny by¢
wykonane z tych samych materiatéw co piony spustowe. W dolnej czesci pionéw nalezy
zabudowac rewizje — czyszczaki. Piony wyprowadzi¢ ponad dach w celu realizacji
odpowietrzenia kanalizacji i zakohczy¢ kominkami wywiewnymi. Odprowadzenie Sciekéw do
kanalizacji poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne.

3. Ogdlne warunki montazu przewodow

* przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy Scianach wewnetrznych;

*w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodow
przy scianach zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym
zamarzaniem i skraplaniem sie pary wodnej;

*przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
powierzchnig rury i konstrukcjg tawy lub Sciany wypeni¢ szczeliwem elastycznym, np.
asfaltem;



* uktadanie poziomych przewoddw kanalizacyjnych pod podtoga réwnolegle do $cian
konstrukcyjnych ponizej faw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem
potozenia faw fundamentowych Scian lub stupow;

* pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane dokfadnie pionowo, dopuszczalne jest
dla ominiecia przeszkdéd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej diugosci odsuniecia
pionu prosty odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kagtem nie mniejszym
od 45°;

* przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy
czym powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezieh umieszczonych w
obudowanych weztach;

* przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest
wypetnienie przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpic
po dokonaniu odbioru czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej;

» w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowac
zachowujgc nastepujaca kolejnosé, poczynajgc od najwyzej potozonych: - przewody gazowe,
- przewody c.o., - przewody c.w., - przewody wodociggowe, - przewody kanalizacyjne.

* nie wolno prowadzi¢ przewoddow kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

4. Warunki montazu przewodoéw kanalizacyjnych

Minimalne $rednice pionowych przewoddéw spustowych i ich podejs¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic:

* 50mm — od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,
wpustu podtogowego itp.,

» 75mm — ok. kilku zlewoéw, zmywakow, zlewozmywakow, wanien, pisuaréw, umywalek,
wpustéw podtogowych itp.,

* 110mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych w zalezno$ci od
Srednicy przewodu wynoszg: dla przewodu Srednicy 100mm — 2,5% 20 150mm — 1,5%
200mm — 1,0% Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg by¢ stosowane tylko w
wyjgtkowych przypadkach, pod warunkiem zwigkszenia $rednicy przewodow i
zabezpieczenia wtasciwego ptukania i czyszczenia trasy. Przewody kanalizacyjne w ziemi
pod podtogg nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku; dno wykopdw powinno znajdowac sie w
gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. W razie niemoznosci uktadania
przewodow kanalizacyjnych w ziemi pod podtogg dopuszcza sie w wyjgtkowych przypadkach
montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktadac¢ na odpowiednich wspornikach w
sposob uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
czyszczenie:

* pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia
przewoddw; czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnaciji lub w
miejscach, w ktorych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,



* czyszczaki powinny miec szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
* przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazacé w rewizje lub czyszczaki

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podtogi, pod warunkiem
stosowania odpowiednio szczelnego zamkniecia.

*podejscia odptywowe, ktorych dtugos¢ mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski
ustepowej i 3,5m dla innych aparatow sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewod
wentylacyjny; przewdd ten mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod
warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem sciekdw z wyzej potozonych aparatow,

* piony spustowe nalezy zakonczy¢ wywiewkami, ktoérych srednice powinny by¢ wieksze o
50mm od srednic pionéw lub 0 75mm od srednic przewoddéw odpowietrzajgcych,

* czesS¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m, wprowadzenie
przewoddéw odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatéw dymowych lub wentylacji
pomieszczen jest niedopuszczalne.

5. Montaz przyboréw i urzadzen

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach,
na specjalnych konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach. Miski klozetowe
zaréwno zeliwne, jak i z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowaé wkretami. Przybory i
urzgdzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowac
niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyborow oraz
przenikania zapachow z instalacji do pomieszczen. Wysokos¢ zamknieé wodnych dla
przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej dla:

- umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych — 75mm

Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w ttuszczowniki
indywidualne, zaopatrzone w urzgdzenie do tatwego czyszczenia. W przypadku
szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sgsiadujgcych umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m. Zbiorniki klozetowe ptuczace
0 pojemnosci do 10l wody powinny by¢ umieszczone nie nizej niz 1,60m nad siedzeniem
miski ustepowej. Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami lub
btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.

7. Préby
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelnoéé przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci; - spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody, poziome przewody kanalizacji
prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej przez zalanie ich
wodg o ciSnieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. Odbiory

Odbidr miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Dla wszystkich robot i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otwordw, ukfadanie
odcinkéw przewoddw podlegajgcych zakryciu przed catkowitym zakohczeniem montazu,



préby szczelnosci — nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy. Odbidr czesciowy.
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w
wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzgdzony protokét lub dokonany
zapis w dzienniku budowy. Odbior korncowy. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci elementow.

W szczegolnosci skontrolowac nalezy:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzgdzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtos¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpar¢ przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowosc¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

9. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robot wykonaé i odebrac zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych

2. Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi w nich zawarte. Dostosowac¢ sie do uwag zawartych w
zalgczonych uzgodnieniach i opiniach. Wszystkie wynikte w trakcie wykonawstwa
watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania w ramach zleconego nadzoru
autorskiego.



