
- Obrzeże betonowe 8x25
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa  C12/15
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TEREN ZIELONY

- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa z oporem C12/15

- Kostka betonowa POLBRUK o gr. 8 cm
- Podsypka cementowo piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa z oporem C12/15
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CHODNIK

TERENY UTWARDZONE KOSTKĄ POLBRUK

- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Kostka betonowa POLBRUK cm gr. 6 cm
- Podsypka z miału kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (kruszywo
  bazaltowe, granitowe lub szarogłazowe)
- Pospółka gr. 10 cm
- Istniejące podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ D-D
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- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Kostka betonowa POLBRUK cm gr. 6 cm
- Podsypka z miału kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (kruszywo
  bazaltowe, granitowe lub szarogłazowe)
- Pospółka gr. 10 cm
- Istniejące podłoże gruntowe
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PRZEKRÓJ E-E
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- Obrzeże betonowe 8x25
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa  C12/15
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- Obrzeże betonowe 8x25
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa  C12/15
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- Krawężnik betonowy 100x30x15
- Kostka betonowa POLBRUK cm gr. 8 cm
- Podsypka z miału kamiennego 2/6 mm gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm (kruszywo
  bazaltowe, granitowe lub szarogłazowe)
- Pospółka gr. 10 cm
- Istniejące podłoże gruntowe
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- Obrzeże betonowe 8x25
- Podsypka piaskowa gr. 5 cm
- Ława betonowa  C12/15
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