KARTA TECHNICZNA

furtki UNIWERSALNEJ

< furtka UNIWERSALNA

1

Elementy sktadowe (standardowe wykonczenie)

30 1 1 shup 60x60 mm
A fom nnliPg 2 skrzydio furtki (poziomo 35x35mm, pionowo 40x40mm)
! 3 3 zamek Lob
i// /_

4  zawias M16 90°

Wymiary montazowe
Hz H1 H L szerokoS¢ skrzydia furtki (wymiar zaméwieniowy)

L szerokoS¢ migdzy stupami (wynosi L + 80mm)

H wysokosc skrzydia furtki (wymiar zamowieniowy)

H:  wysokosc stupa od poziomu gruntu (wynosi H + 80mm)
H: wysokosc stupa (wynosi H + 500mm)

Standardowe wymiary furtki*
H  Wysokosc skrzydta 1200 1500 mm
Hz  Wysokosc¢ slupa 1700 2000 mm
L  Szeroko$c skrzydia 990 mm
* wymiéary niestandardowe dostepne po konsultacl z dziatem technicznym

Zabezpieczenie antykorozyjne

1 cynkowanie
cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461
2  system DUPLEX wg palety RAL
ocynk ogniowy + mechaniczne chropowacenie + poliester 200°C

m Wypelnienie panel zgrzewany FORTIS 5/5

m Zmiana kierunku otwierania furtki z prawej na lewa
1] obrét blokady zamka o 180° =z obrét zderzaka o 180°
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m Montaz skrzydta furtki naswiasach e m Zawias M16 - 90° —— m Zamek LOB
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[ slup 60x60 mm "1 s$ruba zawiasowa
1 skrzydlo furtki || $ruba kontrujgca
1 uchwyt zawiasowy [ zawias M16
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