
ława żelbetowa 40 x 60 cm

zbrojenie:

pręty główne 4  Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI

STYROPIAN XPS 15 cm

DYSPERBIT
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pręty główne 4  Ø12, stal - AIII

strzemiona Ø6 co 40 cm, stal - AI
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DYSPERBIT
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POSADZKA NA GRUNCIE:

-PŁYTKI CERAM. - 2 cm

-POS. BETONOWA - 8 cm

-STYROPIAN XPS - 15 cm

-FOLIA + PAPA NA LEPIKU

-CHUDY BETON - B10cm

-PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE

STYROPIAN 20 cm

wieniec żelbetowy 27 x 24 cm

zbrojenie:

pręty główne 4  Ø12 (7  Ø12), stal - AIII

strzemiona Ø6 co 25 cm (co 12 cm), stal - AI

1 2

DACH:

-DACHÓWKA CERAMICZNA

-ŁATY 4 x 6 cm

-KONTRŁAY 2,5 x 6 cm

-PAPA

-DESKOWANIE 2,5 cm

-KRATOWNICA DREWNIANA

-WEŁNA MINERALNA 35 cm

-FOLIA PAROIZOLACYJNA

-SUFIT PODWIESZANY

 RUSZT + PŁYTA GKF 24 mm
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nadproże strunobetonowe

2 x 12 x 12 cm

60 802 60
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STYROPIAN 20 cm

-   0,98 -   0,98

stężenia

-   0,01

-   0,08

-   0,01

1,0%1,0%

-   0,08

murłata 8 x 16 cm

mocowana do wieńca

za pomocą kotew Ø16 co 120 cm

nadproże strunobetonowe

2 x 12 x 12 cm

murłata 8 x 16 cm

mocowana do wieńca

za pomocą kotew Ø16 co 120 cm

wieniec żelbetowy 27 x 24 cm

zbrojenie:

pręty główne 4  Ø12 (7  Ø12), stal - AIII

strzemiona Ø6 co 25 cm (co 12 cm), stal - AI

podbeton B10 - 10 cm podbeton B10 - 10 cm
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