
ST-KT-1

KANAŁ TECHNOLOGICZNY



1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  kanału  technologicznego  w  ramach  zadania:
„Budowa  drogi  gminnej  nr  004422F -  ul.  Dworcowej  wraz  z budową  skrzyżowania  z  drogą  gminną  nr
004424F -  ul. Topolową w Pszczewie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  jest  stosowana  jako  dokument
przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pozycji  1.1.  Zawiera  w
szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z realizacją
zadania wymienionego w pkt. 1.1. Zakresem ST jest budowa kanał technologicznego. W przypadku wystąpienia
robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną
wiedzą techniczną pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Kanał technologiczny (kanalizacja kablowa) - ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych
oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)  urządzeń  infrastruktury  technicznej  związanych  z  potrzebami  zarządzania  drogami  lub  potrzebami  ruchu
drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

1.4.2.  Kanał  technologiczny przepustowy  -  ciąg  kanału  technologicznego usytuowany  w  pasie  drogowym,
przebiegający  pod  przeszkodami  terenowymi,  w  szczególności  pod  konstrukcją  nawierzchni  drogowych,
utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów
drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi; 

1.4.3.  Kanał  technologiczny uliczny  -  ciąg  kanału  technologicznego usytuowany  w  pasie  drogowym,  w
szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych
przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadkach współwykorzystania z innymi obiektami
budowlanymi; 

1.4.4. Ciąg kanalizacji - rury ułożone w wykopie połączone pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać
potrzebną liczbę otworów kanalizacji

1.4.5.  Studnia  kablowa  -  pomieszczenie  podziemne  wbudowane  między ciągi  kanalizacji  kablowej  w  celu
umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli i przewodów.

1.4.6.  Kanalizacja  pierwotna  -  kanalizacja  teletechniczna  (kablowa),  do  której  wciąga  się  kable
telekomunikacyjne i rury kanalizacji wtórnej.

1.4.7.  Kanalizacja wtórna - zespół rur zaciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, stanowiący dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

1.4.8.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami  i
podstawową wiedzą techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót



Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  i  sposób  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją  Projektową,  poleceniami  Inżyniera  oraz  aktualną  wiedzą  techniczną.  Wykonawca  przed
przystąpieniem  do  wykonywania  robót,  powinien  przedstawić  do  aprobaty  Inżyniera  program  zapewnienia
jakości.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie  określonym w danych  kontraktowych przekaże  wykonawcy teren  budowy
wraz z dokumentacja techniczną.

1.5.2. Dokumentacja techniczna kontraktu

Dokumentacja  techniczna  kontraktu  czyli  komplet  dokumentów  do  przekazania  wykonawcy  po
przyznaniu mu kontraktu (projekt  techniczny,  przedmiar  robót,  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru
robót).

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy.

Wykonawca  robót  musi  wykazać  się  niezbędnymi  uprawnieniami  w  zakresie  prowadzenia  robót
instalacyjnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową oraz  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  inspektora  nadzoru.  Dane określone  w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera (inspektora nadzoru,
projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca  jest  obowiązany do  utrzymania  ruchu  publicznego  w bezpośrednim sąsiedztwie  terenu
budowy,  w  okresie  trwania  kontraktu,  aż  do  końcowego  odbioru  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót
wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  (inspektorowi  nadzoru)  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim
zarządem,  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  prowadzenia  prac  budowlanych.
Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie
z informacją zawartą w projekcie budowlanym.

1.5.5. Przekazanie placu budowy

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z obiektem budowlanym oraz stwierdzić
odpowiednie  przygotowanie  do wykonania  robót.  Przekazanie  placu  budowy robót  przez  zleceniodawcę dla
wykonawcy winien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron, potwierdzony protokołem oraz
wpisem do dziennika budowy.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny  pracy.  W  szczególności  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich
używane  -  od  daty  rozpoczęcia  robót  budowlanych  do  daty  wydania  przez  Inżyniera  potwierdzenia  ich
zakończenia.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  wykonane  roboty  w  stanie  zadowalającym  aż  do  momentu
końcowego odbioru.

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów



Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac budowlanych
przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeżeli spełniają wymogi zawarte w ustawie o
wyrobach budowlanych [18] tzn. są właściwie oznakowane CE lub znakiem budowlanym. Wszystkie materiały
powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm
wyrobu, w warunkach zapobiegających ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu właściwości technicznych
wskutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy ponadto zachować wymagania w
zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów. Składowane materiały,  elementy i urządzenia
powinny być dostępne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej
składowanych  materiałów  konieczna  jest  akceptacja  inspektora  nadzoru.  Materiały  i  elementy  budowlane,
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
materiały,  elementy  budowlane  lub  urządzenia,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko  i  ponosi  pełną
odpowiedzialność  techniczną  i  kosztową.  Materiały  opisane  w  projekcie  z  podaniem  konkretnego  typu  i
producenta  stanowią  przykład  spełniający wszystkie  niezbędne wymagania  techniczne.  Projektant  dopuszcza
zastosowanie innych producentów materiałów od podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych  i  jakościowych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  powiadomić  Inżyniera  o  swoim  wyborze  co
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia badań. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inżyniera (inspektora nadzoru).

2.4. Elementy gotowe

2.4.1. Studnie kablowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie typowych betonowych prefabrykowanych studni
kablowych z betonu zbrojonego klasy co najmniej C25/30 dla klasy obciążalności A-15 lub C35/45 dla klasy
obciążalności  B-125  i  wyższych  -  do  produkcji  zwieńczeń  oraz  klasy  co  najmniej  C30/37  -  do  produkcji
korpusów studni  kablowych.  Studnie muszą być  wyposażone w otwór odsączający do odprowadzania wody
poniżej  poziomu studni.  Studnie należy zwieńczyć ramą z pokrywą typu lekkiego (klasa A15) lub ciężkiego
(klasa  B125)  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  wyposażoną w wywietrzniki.  Na pokrywie  studni  należy
umieścić  trwałe  logo  właściciela  kanału  technologicznego.  Pokrywę  studni  kablowych  należy wyposażyć  w
urządzenie uniemożliwiające dostęp do wnętrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne,
w tym zwłaszcza zamki lub kłódki, powinny być odporne na korozję i czynniki atmosferyczne. Studnie powinny
być przystosowane do wprowadzenia (przewidzianej w projekcie) ilości rur osłonowych. Projektowane studnie
winny  z  zewnątrz  być  pokryte  izolacją  przeciwwilgociową  bitumiczną.  Studnie  należy  posadowić  na
zagęszczonej warstwie żwiru o grubości 20cm.

Studnie  kablowe  i  jej  prefabrykowane  elementy  mogą  być  składowane  na  placu  składowym  nie
zabezpieczonym przed  wpływami  atmosferycznymi.  Elementy studni  powinny być  ustawione warstwami  na
wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

2.4.2. Rury osłonowe, rury światłowodowe, prefabrykowane wiązki mikrorur

Rury  powinny  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  z  tworzyw  sztucznych,  wytrzymałych
mechanicznie,  chemicznie  i  odpornych  na  działanie  łuku  elektrycznego.  Rury  powinny  być  dostatecznie
wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się
kabli.

Rury należy układać na 10cm podsypce piaskowej.

Wymagania podstawowe dla rur osłonowych



1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.

2) Zakres średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm  – dokumentacja projektowa przewiduje montaż rur o
średnicy zewnętrznej 110mm i ścianką grubości 6,3mm

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4)  Kolor  czarny  lub  pomarańczowy  z  paskami  identyfikacyjnymi  i  oznaczeniem  właściciela  kanału
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur światłowodowych

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≤ 940 kg/m3.

2)  Zakres  średnic  zewnętrznych  od  40  do  50  mm,  grubość  ścianki  co  najmniej  3,7  mm  –  dokumentacja
projektowa przewiduje montaż rur o średnicy zewnętrznej 40mm i ścianką grubości 3,7mm

3) Sztywność obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

4) Współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową.

5)  Kolor  czarny  lub  pomarańczowy  z  paskami  identyfikacyjnymi  i  oznaczeniem  właściciela  kanału
technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wiązek mikrorur

1) Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3.

2) Wiązki mikrorur buduje się z prefabrykowanych mikrorur cienkościennych o średnicy zewnętrznej od 5,0 do
16,0 mm i grubości ścianki od 0, 75 do 1,0 mm, instalowanych w osłonach o średnicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wiązki mikrorur instalowane bezpośrednio w ziemi buduje się z prefabrykowanych mikrorur grubościennych
o średnicy zewnętrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubości ścianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu wiązki i maksymalnego
wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej rury osłonowej.

5) Dopuszcza się instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze światłowodowej metodą wdmuchiwania. Liczbę
mikrorur uzależnia się od średnicy wewnętrznej rury światłowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6)  Kolor  czarny  lub  pomarańczowy  z  paskami  identyfikacyjnymi  i  oznaczeniem  właściciela  kanału
technologicznego.

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił
mechanicznych.

2.4.3 Taśmy ostrzegawcze

Kanał technologiczny na całej długości należy oznaczyć dwoma taśmami ostrzegawczymi ułożonymi
bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych i w połowie głębokości ich ułożenia.

Taśmę  ostrzegawczą  o  szerokości  200  ±  10  mm  i  grubości  co  najmniej  0,  3  mm  w  kolorze
pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał
Technologiczny" umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ±10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm
i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem
"Uwaga Kanał Technologiczny" umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych.

2.4.4 Materiał na podsypkę i zasypkę

Do  wykonania  podsypki  pod  studnie  należy  stosować  żwir,  a  pod  rury  osłonowe  piaski.  Kanał
technologiczny należy zasypać zagęszczalnym gruntem niewysadzinowym np. piaski, pospółka lub żwir.

3. SPRZĘT



Zastosowany sprzęt powinien zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z założoną jakością oraz
zapewnić bezpieczeństwo pracy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu
powinna  gwarantować  wykonanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w ST i  wskazaniach  Inżyniera  w
terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca przystępujący do wykonania kanału technilogicznego winien
wykazywać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  maszyn  i  sprzętu  gwarantujących  właściwą  jakość
robót:

- koparki,

- żurawia samochodowego,

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Na
środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

Wykonawca przystępujący do wykonania kanału technologicznego winien  wykazać się  możliwością
korzystania z następujących środków transportu:

- samochód dostawczy (samowyładowczy).

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie kanału technologicznego

5.1.1. Trasa kanału

Wytyczona w terenie trasa kanału technologicznego powinna być zgodna z projektem zagospodarowania
terenu w projekcie budowlanym.

5.1.2. Wykonanie kanału technologicznego

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności
rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania
robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Wykopy pod studnie powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Wykop
rowu pod kable i rury kanalizacji kablowych powinien być zgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami
Inżyniera budowy. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być
wykonane  w sposób zapewniający  ich  stateczność.  W celu  zabezpieczenia  wykopu  przed  zalaniem wodą  z
opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ
wody poza teren przylegający do wykopu.

Jeśli  w  dokumentacji  projektowej  nie  podano  inaczej,  głębokość  wykopu  powinna  być  taka,  aby
najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do górnej powierzchni układanych rur wynosiło
0,8m dla rur. 

Przy przejściach pod jezdnią głębokość wykopu powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie
była mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna głębokość ułożenia urządzeń powinna wynosić 0,8m.

Studnie kablowe

Zgodnie  z  dokumentacją  projektową  powinny  być  zainstalowane  studnie  prefabrykowane.  Studnie
należy  przystosować  do  wprowadzenia  przewidzianej  w  projekcie  ilości  rur  osłonowych.  Pokrywy  studni
powinny być wyrównane z nawierzchniami projektowanymi (wg projektu drogowego) lub istniejącymi. Pokrywa



studni powinny posiadać wywietrzniki. Montaż studni prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi
montażu producenta studni. Studnie przed montażem należy zabezpieczyć powłoką bitumiczną. Studnie powinny
być ustawiane na 20 cm warstwie zagęszczonego żwiru. Pomiędzy studniami należy ułożyć ciągi rur. Wejścia rur
do studni  należy dokładnie  uszczelnić.  Skrzyżowania  kanalizacji  z  istniejącymi  jezdniami,  wykonać metodą
przewiertu.  Przed  zasypaniem  należy  sprawdzić  rzędne  posadowienia,  stan  zabezpieczenia  antykorozyjnego
ścianek i poziom górnej powierzchni. Ustawienie studni w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10
cm.

Konstrukcja KTu – kanał technologiczny uliczny

1) Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane opaskami samozaciskowymi w
odstępach nie większych niż 2 m.

2) W przypadku budowy KTu złożonego z dwóch lub więcej profili pomiędzy nimi zachowuje się odstęp 50 mm;
dopuszcza się stosowanie wkładek dystansowych do układania kolejnych profili.

3) Odcinki rur światłowodowych i wiązek mikrorur układa się bez złączek pomiędzy studniami.

4) Wiązki rur światłowodowych, mikrorur i rur osłonowych układa się możliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubości minimum 10 cm, i przysypuje warstwą przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 10 cm.

5) Rury osłonowe układa się nad profilami rur światłowodowych i wiązek mikrorur i jednocześnie oddziela od
siebie warstwą piasku o grubości 50 mm.

6) Rury osłonowe łączy się za pomocą zgrzewania lub złączkami zewnętrznymi.

7)  Rury światłowodowe łączy się  za pomocą złączek  skręcanych,  a  wiązki  mikrorur  specjalnymi  złączkami
mikrorur.

8) Rury światłowodowe mogą być puste lub mogą być w nich zainstalowane metodą wdmuchiwania wiązki
mikrorur luźnych.

Konstrukcja KTp – kanał technologiczny przepustowy

1) KTp wykonuje się metodą przecisku lub przewiertu sterowanego.

2) Odcinki rur osłonowych są zgrzewane w trakcie przecisku.

3) Profile rur światłowodowych i wiązek mikrorur są wpychane lub wciągane w zainstalowaną rurę osłonową.

4) Odcinek rury osłonowej o odpowiedniej długości z zainstalowanymi w środku rurami światłowodowymi i
wiązkami mikrorur jest wciągany w wykonany przewiert lub przecisk. Wiązka rur światłowodowych i mikrorur
może być instalowana w odpowiedniej rurze osłonowej po jej wciągnięciu w wykonany przewiert lub przecisk.

5) KTp powinien być zakończony w studniach kablowych lub zasobnikach.

6) Skrzyżowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje się w najwęższym miejscu tego obiektu, prostopadle
do  jego  osi  wzdłużnej,  z  dopuszczalnym  odchyleniem  wynoszącym  ±  15°,  z  tym  że  przy  skrzyżowaniu  z
obiektem budowlanym o szerokości nie większej niż 1, 5 m odchylenie to może być powiększone do 40°.

7) Na skrzyżowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje się profile w rurach osłonowych.

8) Metody bezwykopowe stosuje się wyłącznie przy budowie KTp w istniejących drogach.

Kanał technologiczny należy zasypywać warstwami gruntem niewysadzinowym (piaskiem, pospółką) i
zagęszczać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenie:

• Is ≥ 0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

• Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

• Is ≥ 0,95 jeżeli badana warstwa leży w terenach zielonych.

Kanał technologiczny na całej długości należy oznaczyć dwoma taśmami ostrzegawczymi ułożonymi
bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych i w połowie głębokości ich ułożenia.

Taśmę  ostrzegawczą  o  szerokości  200  ±  10  mm  i  grubości  co  najmniej  0,  3  mm  w  kolorze
pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem "Uwaga Kanał
Technologiczny" umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia.

Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 ±10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze



pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm
i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem
"Uwaga Kanał Technologiczny" umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych.

5.1.3. Skrzyżowania i zbliżenia

Zbliżenia i skrzyżowania z liniami elektroenergetycznymi kablowymi.
Zbliżenia  i  skrzyżowania  rurociągu  kablowego  z  liniami  elektroenergetycznymi  kablowymi  należy

zastosować rury osłonowe na kablach elektroenergetycznych.

Zbliżenia i skrzyżowania rurociągu kablowego z pozostałymi obiektami uzbrojenia terenowego
Najmniejsze dopuszczalne odległości rurociągu kablowego od innych obiektów uzbrojenia terenowego

wynikają z załącznika do Zarządzenia Ministra Łączności z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunków
budowy linii  telekomunikacyjnych wzdłuż  dróg publicznych,  wodnych,  kanałów oraz w pobliżu lotnisk i  w
miejscowościach, a także ustalenia warunków, jakim te linie powinny odpowiadać.
Przy zbliżeniu rurociągu kablowego odległości powinny wynosić co najmniej:
a) od kanalizacji ściekowej lub prowadzącej wody opadowe 1,0 m,
b) od podbudowy linii telekomunikacyjnej nadziemnej 2,0 m,
c) od ściany budynku i ogrodzenia 0,5 m,
d) od urządzeń ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych 5,0 m,

Skrzyżowania z gazociągami
Przy  skrzyżowaniach  z  gazociągami  rurociąg  kablowy  powinien  być  wykonany  jako  nie  mający

połączeń  z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, z zachowaniem warunków określonych wyżej dla zbliżeń  z
gazociągami. Przy skrzyżowaniu rurociągu kablowego z gazociągiem o nadciśnieniu do 0,4 MPa najmniejsza
dopuszczalna odległość między nimi wynosi 0,5 m. Jeżeli odległość pionowa od zewnętrznej ścianki gazociągu o
ciśnieniu do 0,4 MPa wynosi od 0,1 m do 0,5 m, to gazociąg należy zabezpieczyć dodatkowo rurą ochronną. Przy
skrzyżowaniu rurociągu kablowego z gazociągiem o ciśnieniu wyższym niż  0,4 MPa gazociąg powinien być
zawsze zabezpieczony rurą ochronną. 

Skrzyżowania z innymi rurociągami
W  razie  skrzyżowania  rurociągu  kablowego  z  rurociągami  i  urządzeniami  innymi  niż  gazociągi

najmniejsze dopuszczalne odległości między nimi powinny wynosić:
a) od wodociągu magistralnego 0,25 m,
b) od wodociągu rozdzielczego 0,15 m,
c) od obudowy ciepłociągu 0,50 m,
d) od ropociągu lub rurociągu dla innych płynów technicznych 0,80 m,
e) od kanalizacji ściekowej 0,30 m.

W razie braku możliwości  zachowania w/w odległości,  mogą być  one zmniejszone do połowy pod
warunkiem zastosowania zabezpieczające specjalnych – rura ochronna, a maksymalnie do 1/4 pod warunkiem
zastosowania zabezpieczeń szczególnych – ściana oddzielająca.

5.1.4. Zasypanie kanalizacji

Rury należy układać w warstwie piasku.  Ostatnią górną warstwę kanalizacji  z  rur należy przysypać
piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej niż 5 cm, a następnie warstwą piasku grubości około 20 cm.
Następnie należy zasypać wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.

Kanał technologiczny należy zasypywać warstwami gruntem niewysadzinowym (piaskiem, pospółką) i
zagęszczać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenie:

• Is ≥ 0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

• Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

• Is ≥ 0,95 jeżeli badana warstwa leży w terenach zielonych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.



6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

1. sprawdzenie  zagęszczenia  podłoża,  podsypek  i  warstwy  wyrównawczej  –  wymagania  zależnie  od
głębokości  badanej warstwy w stosunku do podłoża konstrukcji  nawierzchni dla studni i elementów
pionowych:

 w przypadku podłoża wykopu, podsypki, obsypki i zasypki:

Is ≥ 0,97 jeżeli badana warstwa leży na głębokości > 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

Is ≥ 1,00 jeżeli badana warstwa leży na głębokości do 1,2m od podłoża konstrukcji nawierzchni,

Is ≥ 0,95 jeżeli badana warstwa leży w terenach zielonych.

Wskaźnik zagęszczenia badany w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z poniższą tabelą:

2. sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  stałych  punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

3. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
4. badanie  i  pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanej  warstwy  podłoża  z  kruszywa

mineralnego lub betonu,
5. badanie odchylenia osi kanału technologicznego,
6. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonania rur osłonowych i studni kablowych,
7. sprawdzenie prawidłowości ułożenia rur osłonowych,
8. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
9. sprawdzenie rzędnych posadowienia studni i pokryw włazowych,
10. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż  5 cm,

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,
 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 

zgodny z pkt 6.2.2
 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  ustalonych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji
technicznej  zostaną  przez  Inżyniera  odrzucone.  Wszystkie  elementy  robót,  które  wykazują  odstępstwa  od
postanowień specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Dla rur osłonowych kanału technologicznego jednostką obmiarową jest m (metr) rury każdego typu i
średnicy, mierzony od ściany studni do ściany studni.

Dla studni kablowych jednostką obmiarową jest sztuka wykonanej studni.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 roboty montażowe wykonaych rur osłonowych,
 wykonane studnie kablowe,
 wykonana izolacja,
 zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Długość odcinka poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiORB  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej rury osłonowej obejmuje:

 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podłoża (w tym wymiana gruntu) i fundamentu,
 wykonanie sączków,
 wykonanie przecisków,
 ułożenie rur osłonowych,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena 1 sztuki wykonanej i odebranej studni:
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
 przygotowanie podłoża i fundamentu,
 ułożenie studni,
 wykonanie izolacji studni,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i  powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

3 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



4 PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

5 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

7  PN-E-06401-…:1990  Elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  linie  kablowe  -  Osprzęt  do  kabli  o  napięciu
znamionowym nie przekraczającym 30 kV

8 BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

9  ZN-96/TPSA-002  Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosiężne.  Linie  optotelekomunikacyjne.  Ogólne
wymagania techniczne.

13 ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

14 ZN-96/TPSA-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania

15. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE, wyd. 1997 r.

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych. Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912).

18. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92)

19. Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca ww. zakresu robót budowlanych.

20.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U.02.108.953)

21. Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Socjalnej  z dnia 26.09.1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650)

22.  Rozporządzenie  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne

Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące normy
i przepisy
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