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I. Część opisowa 

1 Podstawa opracowania 
Jako podstawę do opracowania projektu przyjęto: 

1)  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz. 
602 z późn. zm.);  

2) Rozporządzenie  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  
dnia  31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 
1393 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003 r.  w  sprawie  
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 z  późn. zm.);  

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  w  sprawie  szczegółowych 
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  
bezpieczeństwa  ruchu drogowego i warunków  ich umieszczania  na  drogach  (Dz.  U.  z  
2003 r.,  nr 220, poz.  2181  z  późn. zm.); 

2 Przedmiot opracowania i powiązanie z innymi opracowaniami 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla inwestycji 
p.t. „Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacji świetlną z modułem radarowym na 
drodze powiatowej nr 1335F w miejscowości Świechocin, między posesją 24 i 25, działka 
229/1”.  
Projekt powstał w powiązaniu z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie elektrycznym, stałej 
organizacji ruchu oraz ruchowego sygnalizacji świetlnej. 

3 Cel opracowania 
Celem opracowania jest budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacji świetlną 

z modułem radarowym na drodze powiatowej nr 1335F w miejscowości Świechocin, działka 
229/1. Budowa sygnalizacji świetlnej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. 

4 Charakterystyka drogi i ruchu na drodze 
Droga powiatowa nr 1335F stanowi drogę jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa 

o nawierzchni bitumicznej. W obrębie opracowania droga posiada przekrój uliczny z 
obustronnym chodnikiem. 

Przedmiotowe, budowane przejście dla pieszych znajduje się w terenie zabudowanym. 
Droga prowadzi zarówno ruch lokalny, jak i między miejscowościami leżącymi przy drodze 

powiatowej 1335F. Obciążenie ruchem jest nieduże. 
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5 Plan orientacyjny 

  
Skala 1:10000 
źródło: geoportal.gov.pl 
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6 Stan istniejący 
W stanie istniejącym w obrębie opracowana istnieją znaki pionowe.  
Znaki pionowe obejmują oznakowanie A, B, D, E (ostrzegawcze, zakazu, informacyjne, kierunku i 

miejscowości) 
Oznakowanie poziome nie istnieje – nie ma segregacji ruchu między przeciwnymi kierunkami ruchu 

liniami podłużnymi. 
 

7 Zakres planowanych robót 

7.1 Etap I 
W etapie I przewiduje się wykonanie przewiertu pod jezdnią drogi 1335F przez kierunek główny, 

prowadzenie prac związanych z posadowieniem masztów sygnalizacyjnych, wykonaniem kanalizacji 
kablowej oraz prace drogowe, związane z zastosowaniem krawężnika obniżonego oraz kostki 
integracyjnej.  

W związku z powyższym, w celu umożliwienia wykonania komór zaprojektowano przeniesienie 
ciągu pieszego po stronie południowej jezdni na jezdnię – korytarz dla pieszych wyznaczony zaporami 
drogowymi U-20c. Po stronie północnej przewidziano zajęcie całego ciągu pieszego – przejście tą 
stroną drogi nie będzie możliwe – ruch pieszy przekierowano na stronę południową. 

Obszar robót zabezpieczono dodatkowo znaki ostrzegawczymi A14 i A-12a/b (przewężenie jezdni 
do 5,5m, zgodnie z planem sytuacyjnym) oraz tablicami prowadzącymi U-21b. Znaki pionowe obejmują 
również tabliczki T-0 z informacją o konieczności przejścia na drugą stronę ulicy oraz znaki B-41 w celu 
uniemożliwienia ruchu pieszych w obszarze prowadzonych robót. 

Przewidywany czas funkcjonowaniu etapu I – 3 dni 

7.2 Etap II 
W etapie II przewiduje się wykonanie przewiertu pod jezdnią drogi 1335F przez kierunek 

podporządkowany oraz wykonanie pozostałego odcinka kanalizacji kablowej.  
W związku z powyższym, w celu umożliwienia wykonania komór zaprojektowano przeniesienie 

ciągu pieszego po stronie południowo-wschodniej jezdni na jezdnię – korytarz dla pieszych wyznaczony 
zaporami drogowymi U-20c. 

Obszar robót zabezpieczono dodatkowo znaki ostrzegawczymi A14 i A-12a/b/c oraz tablicami 
prowadzącymi U-21b. 

W związku z wprowadzeniem przewężenia jezdni podporządkowanej do szerokości 
niepozwalającej na przejazd 2 pojazdów (pozostająca szerokość jezdni 3,7m), jadących w przeciwnych 
kierunkach zastosowano znaki B-31 oraz D-5, wprowadzające pierwszeństwo przejazdu dla pojazdów 
opuszczających obszar skrzyżowania. 

Przewidywany czas funkcjonowaniu etapu II – 2 dni 

8 Opis występujących zagrożeń i utrudnień 
W czasie prowadzonych robót budowlanych przewężone zostaną pasy ruchu poprzez 

zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrajni drogowej. 
Występujące zagrożenia związane są ściśle z prowadzeniem robót budowlanych w pasie 

drogowym. W obrębie robót należy spodziewać się poruszania się robotników w okolicy jezdni i jej 
przekraczanie. 

9 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robót 
Po przeprowadzeniu robót drogowych należy przywrócić stan pasa ruchu drogowego do stanu co 

najmniej jak przed prowadzeniem robót (oznakowanie, stan infrastruktury drogowej itp). W przypadku 
uszkodzenia zieleni, należy ją przywrócić. 

10 Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 
Przewidywany termin wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu to III kwartał 2024 roku 
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II. Część rysunkowa 
 

 



B

-

2

0

i
s

t

T

-

4

i

s

t

A

-

3

i

s

t

D

-

1

i
s

t

E

-

4

i
s

t

E

-

4

i
s

t

U

-

2

0

c

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

0

a

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

0

c

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

0

c

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

4

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

2

a

t

y

m

c

z

a

s

znak umieścić na wysokości latarni

A

-

1

4

t

y

m

c

z

a

s

T

-

0

t

y

m

c

z

a

s

B

-

4

1

t

y

m

c

z

a

s

T

-

0

t

y

m

c

z

a

s

B

-

4

1

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

1

b

 

(

c

o

 

1

0

m

)

t

y

m

c

z

a

s

U

-

2

1

b

 

(

c

o

 

1

0

m

)

t

y

m

c

z

a

s

~

3

8

m

~

3

8

m

A

-

1

2

a

t

y

m

c

z

a

s

1

1

1

1

5

,

5

A

-

1

4

t

y

m

c

z

a

s

A

-

1

2

b

t

y

m

c

z

a

s

A-29

ist
znaki pionowe istniejące

znaki pionowe projektowane

Legenda

A-29

tymczas

1:50010.2023

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Gmina Pszczew 
ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew

NAZWA RYSUNKU:

OBIEKT:

INWESTOR:

FAZA PROJEKTU:

BRANŻA:

DATA: SKALA: RYS. NR:

PROJEKTANT:
mgr inż. Tomasz Kunisz

V-light traffic s.c.
ul. Poznańska 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Budowa przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacji świetlną z modułem

radarowym na drodze powiatowej nr 1335F w miejscowości Świechocin,

między posesją 24 i 25, działka 229/1

1

Czasowa organizacja ruchu - etap I - plan sytuacyjny

INŻYNIERIA RUCHU
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Czasowa organizacja ruchu - etap II - plan sytuacyjny

INŻYNIERIA RUCHU


